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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A. Наждачная бумага № 400 и № 800 
B. Шпангоут № 3 
C. Горизонтальные носовые вставки 
D. Бамбуковый стержень ø 2 x 300 мм 
E. Детали станка пушки типа E 
F. Накидки для цапф
G.  Литой ствол пушки типа E 
H.  Фототравленые детали пушки типа E

Для сборки этого выпуска вам понадобятся  
следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого  
выпуска: цанговый нож, надфиль, кисть, грунтовка, шпатлевка, краска ярко-красная и черная, 
угольник и клей ПВА (входит в выпуск № 3).
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Это второй этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать!  
Сегодня мы продолжим работу над корпусом и приступим 
к сборке первой пушки вашей модели. Давайте начнем!
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Приклейте третий шпанго-
ут к килевой рамке модели, 
убедившись, что обе 
детали строго перпенди-
кулярны друг другу. Деталь 
F3C сохраните для даль-
нейших этапов сборки.

Теперь установим горизонтальные носовые вставки на шпангоут № 1. Возьмите 
деталь 4, полученную с этим выпуском; установите и приклейте ее так, как пока-
зано на фотографии, — к деталям 1, 2, и 3, которые вы установили на этапе 1.

Руководствуясь фотографиями, приклейте горизонтальные вставки 5 и 6.  
Концы этих деталей выступают с обратной стороны шпангоута № 1, где они  
образуют опоры для деталей каркаса, которые мы установим в будущем.
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Возьмите детали шпангоута № 3, изображен-
ные на фотографии. Работу следует выполнять 
на ровной поверхности, подложив ненужный 
лист бумаги. Склейте между собой детали F3A 
и F3B (не приклеивая, используйте деталь F3C как 
шаблон, чтобы приклеить боковые ветви шпанго-
утов в правильном положении). Дождитесь пол-
ного высыхания клея и только после этого удали-
те остатки бумаги с обратной стороны шпангоута.
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Завершите на сегодня работу над кар-
касом корпуса, установив и приклеив 
вставку 7 так, как показано на фотогра-
фии.

Приступим к сборке первой пушки 
вашей модели. Отделите показанные 
на фотографии детали станка от матри-
цы с помощью острого ножа. При не-
обходимости обработайте края дета-
лей надфилем или наждачной бумагой.

Вставьте и приклейте в отверстие  
каретки один конец бамбукового 
стержня, который вы получите с этим 
выпуском. Используйте надфиль, 
чтобы сточить конец стержня вровень 
с основанием.

5

6

Склейте станок карронады так, как 
показано на фотографии. Наноси-
те клей аккуратно, чтобы избежать 
подтеков.

7

Отделите показанные на фотографии 
детали от матрицы. Склейте  
из них, руководствуясь фотографией, 
каретку карронады.
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Обрежьте бамбуковый стержень по ка-
рандашной отметке, сровняв нижний 
конец изготовленного вами штифта 
с нижней стороной основания станка 
(см. фотографию).
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Нанесите грунтовку на станок и каретку карронады. После 
высыхания грунтовки при необходимости заделайте шпат-
левкой небольшие дефекты. Дождитесь высыхания шпатлев-
ки и отшлифуйте поверхность деталей наждачной бумагой. 

Совет от профессионала: на данном изображении видно, как при 
окрашивании можно удерживать эти небольшие детали с помощью 
старых лезвий для цангового ножа.

12

Покрасьте станок и каретку карронады  
в ярко-красный цвет. 

13

Возьмите литой ствол пушки типа E, который вы получили 
с этим выпуском. С помощью надфиля и  мелкой наждачной 
бумаги, которая также прилагалась к этому выпуску, удалите 
со ствола облой. Покройте ствол грунтовкой и после ее вы-
сыхания покрасьте деталь в черный цвет. 
Совет от профессионала: на этом изображении видно, как 
удерживать ствол пушки при покраске, используя зубочистку.
На сегодня работа закончена. Оставшуюся неиспользован-
ной деталь в фанерной матрице уберите до дальнейших 
этапов сборки.

14-15

Проденьте бамбуковый стержень в паз 
станка, установив каретку на свое место. 
На бамбуковом стержне, на уровне 
нижней стороны основания станка,  
сделайте отметку карандашом.
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