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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A. Фанерная матрица с деталями каркаса модели
B. Планки 1 x 3 x 300 мм
C. Планки 0,5 x 2 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага (входит в выпуск № 2),  
клей ПВА (входит в выпуск № 3).
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Это седьмой этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Вы готовы?

Сегодня мы продолжим работу над каркасом корпуса  
модели, после чего вновь займемся спасательной  
шлюпкой.
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Извлеките из фанерной матрицы две детали 8. Установите их в нижние пазы 
шпангоутов с F2 по F6 так, как показано на фотографиях, — по обеим сторо-
нам килевой рамки, параллельно ей. После того как обе детали будут уста-
новлены, при помощи клея зафиксируйте их на шпангоутах. Данные детали 
обеспечат правильное расстояние между шпангоутами и в то же время  
сделают конструкцию корпуса более прочной.
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Извлеките из фанерной 
матрицы, полученной 
с этим выпуском, детали 
с 1 по 7. Приклейте эти 
детали с правой сторо-
ны шпангоута F1 — сим-
метрично аналогичным 
деталям, установленным 
ранее на левой сторо-
не. Сначала приклейте 
детали 1–3, а затем — 4–7.
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Теперь вернемся к шлюпке  
вашей модели. Возьмите планку  
0,5 x 3 x 300 мм. Приклейте ее сим-
метрично планке, наклеенной по 
инструкциям предыдущего вы-
пуска (относительно продольной 
осевой линии, которую вы отмети-
ли на шпангоутах). Когда клей вы-
сохнет, обрежьте концы планки так, 
как показано на фотографиях.

3
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Приклейте еще одну планку 0,5 x 3 мм рядом с планкой, наклеенной  
по инструкциям предыдущего выпуска. Обработайте ее концы так,  
как показано на фотографиях.

Симметрично повторите шаг 4 на другом борту шлюпки,  
приклеив очередную планку.
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Возьмите новую 
планку сечением  
0,5 x 3 мм. Приклейте 
ее в указанном поло-
жении, нанеся клей 
только на два отмечен-
ных шпангоута.

6

Клей



1414

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

9

8 

Придайте задней части планки такой же изгиб, как на 
фотографии, и затем приклейте ее к кормовым шпан-
гоутам. После высыхания клея обрежьте задний конец 
планки по транцу.

7

Отрежьте

Клей

Отрежьте

Не приклеивайте

Не приклеивайте

Приклейте еще одну 
планку, руководствуясь 
фотографиями. Задний 
ее конец обрежьте по 
транцу, передний же 
конец пока не приклеи-
вайте к указанным на фо-
тографии шпангоутам.  
На этом работа на сегод-
ня окончена.

Придайте передней 
части планки такой же 
изгиб, как на фотографии, 
после чего приклейте 
ее к передним шпангоу-
там. Обрежьте передний 
конец планки так, как по-
казано на фотографии,  
но не приклеивайте его.


