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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.  Фанерная матрица  

с деталями шпангоутов х 2 шт.

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага (входит в выпуск № 2),  
клей ПВА (входит в выпуск № 3), пилка, карандаш, линейка, угольник.

Это 12-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Приступим!
В этом выпуске мы продолжим работу над корпусом  
и спасательной шлюпкой вашей модели.
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2

4

3

Извлеките детали F10A, F10B и F10C из фа-
нерных матриц, полученных с данным 
выпуском. Склейте из этих деталей шпан-
гоут так же, как и ранее при сборке преды-
дущих шпангоутов. Не забывайте, что 
работать нужно на ровной поверхности, 
постелив на нее лист ненужной бумаги. 
Дождитесь полного высыхания клея. 
Десятый шпангоут вашей модели готов.

Вклейте шпангоут в соответствующий паз килевой рамки, убедившись,  
что они строго перпендикулярны друг другу.

Готовый шпангоут вклейте в предназначенный для него паз килевой рамки. 
Сохраните детали F10C и F11C до более позднего этапа.

Используя детали F11A,  
F11B и F11C, повторите 
предыдущие шаги, чтобы 
собрать шпангоут № 11.

F10B

F11B

F10A

F11A

F10

F11

F10

F11
F11

F10

F10C

F11C

90º

90º
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С помощью надфиля и наждачной бумаги удалите части шпангоутов, выступа-
ющие над ширстреками шлюпки (которые мы изготовили из планок сечением 
1 x 3 мм), выровняв верхний край спасательной шлюпки так, как показано  
на фотографии.

5

6

Обязательно сохраните 
оставшиеся детали в фа-
нерных матрицах, полу-
ченных с этим выпуском.

Вернемся к спасательной 
шлюпке, над которой мы 
работали ранее. Исполь-
зуя небольшую пилку или 
нож, отделите спасатель-
ную шлюпку от стапеля 
по линии, изображенной 
на фотографии.
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за
ть
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10

11

8

Руководствуясь приведен-
ными размерами, начерти-
те на бумаге шаблон и вы-
режьте его ножом или 
ножницами.

Нанесите на шаблон про-
дольную осевую линию.

Возьмите планку  
0,5 x 3 x 300 мм, полученную 
вами с выпуском 6. Отрежь-
те фрагмент необходимой 
длины и приклейте его 
на шаблон с одной стороны 
от осевой линии.

Зачерните карандашом боковые стороны планки, слегка заступая на ее верх-
нюю сторону.

0,5 х 3 мм

102 мм
70 мм

23 мм 26 мм 24 мм

125 мм
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Теперь с помощью цангово-
го ножа обрежьте концы 
планок, выступающие 
за границы шаблона. 

Вы только что закончили пайол 
спасательной шлюпки и можете 
установить его на место, но пока 
не приклеивайте: мы продолжим 
работу над спасательной шлюп-
кой в следующих выпусках. 
До новых встреч!

14

15

12

13

Приклейте вторую такую 
же планку по другую 
сторону осевой линии, 
затем аналогичным обра-
зом зачерните карандашом 
край планки. Руководству-
ясь инструкциями, приве-
денными выше, полностью 
заклейте одну половину 
шаблона планками сечени-
ем 0,5 x 2 мм, полученными 
с выпуском 7.

Повторите операцию 
предыдущего шага, заклеив 
планками сечением  
0,5 x 2 мм другую половину 
шаблона (не забывайте 
зачернять карандашом 
боковые стороны планок).

0,5 х 3 мм

0,5 х 2 мм

Вырезать

0,5 х 2 мм

0,5 х 2 мм


