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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	Фанерная матрица с деталями каркаса
B.	Малые рым-болты

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА.

A

B

Это 22-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над каркасом 
модели и установим первые бимсы шпангоутов, 
а также добавим еще несколько стрингеров 
и деталей, которые позже пригодятся 
при установке палубы.
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4

Возьмите бимсы F4C1, F5C1 и F6C1,  
оставшиеся от предыдущих выпусков.

Приклейте бимс F4C1  
к шпангоуту F4 так, 
как показано на 
фотографии. Бимс 
должен находиться 
в плоскости  
шпангоута.

Аналогичным 
образом приклей-
те бимс F5C1 
к шпангоуту F5, 
а бимс F6C1 — 
к шпангоуту F6.

Теперь перейдем 
к стрингерам. 
Извлеките 
деталь 36 из фа-
нерной матрицы, 
полученной вами 
с этим выпуском. 
Руководствуясь 
фотографиями, 
установите деталь 
так, чтобы стрелка 
указывала в сторо-
ну носовой части 
модели.

F10A

F6C1

F5C1 F4C1

F4C1 F4
F4

F5 F6 F5C1 F6C1

36

36

3636
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6

7

8

9

Повторите предыдущий шаг с оставшейся деталью 36.

Как только все детали будут правильно установлены 
на свои места, нанесите немного клея на стыки между 
деталями 36 и их поперечными распорками. После 
высыхания клея убедитесь, что оба яруса стрингеров 
правильно соединены с первыми шестью шпангоута-
ми (с 1 по 6), и нанесите клей на отмеченные на фото-
графии участки, чтобы скрепить каркас носовой части.

Выньте деталь FM1BS из фанерной матрицы, полученной 
вами с выпуском 19. Приклейте эту деталь в показанном 
положении на задней стороне носовой переборки.

Повторите предыдущий шаг 
с другой деталью FM1BS.

Руководствуясь инструк-
циями предыдущих 
выпусков, установите 
поперечные распорки 37, 
38, 39 и 40 между деталя-
ми 36 так, как показано 
на фотографиях.

36

37

38

39

40

40 39
38

37

FM1BS FM1BS FM1BS
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Извлеките деталь FM1B из той же фанерной 
матрицы. Установите и приклейте ее поверх 
ранее установленных деталей FM1BS.

Возьмите конструкцию BSPH, 
которую вы собрали из дета-
лей BSPH1 и BSPH2 
на этапе 14. Приклейте ее 
так, как показано на фото-
графии. Это будет степс 
бушприта.

Теперь вам понадобятся 
некоторые детали из фанер-
ной матрицы, которая при-
лагалась к выпуску 8.  
Возьмите деталь F4MB, 
установите и приклейте ее 
к задней стороне шпангоу-
та F4 так, как показано 
на фотографии. Эта деталь 
должна служить как бы 
продолжением бимса F4C1, 
смещенным на толщину 
шпангоута.

FM1B
FM1B

FM1B

BSPH BSPH

F4MB

F4MB
F4MB

F4C1

F4

F4 F4



15

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

13

14

15

16

Повторите предыдущий шаг, приклеив  
оставшуюся деталь F4MB на этом же шпангоуте 
на другом борту модели.

Продолжайте работу и приклейте 
деталь F5MF к передней (носовой) 
стороне шпангоута F5 так, как 
показано на фотографии.

Приклейте вторую деталь F5MF 
на другом борту модели  
симметрично первой.

Продолжайте и приклейте детали F5MB с обоих бортов на задней (кормовой) 
стороне шпангоута F5. На этом сегодняшняя работа окончена.  
Увидимся в следующем выпуске!

F4 F4MB

F5MF

F5MF

F5MF

F5MBF5MB

F5

F5

F5

F5
F5


