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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	�Фанерная матрица с деталями лафетов 

двух пушек типа F
B.	Ствол пушки типа F х 2 шт.
C.	Фототравленые детали пушки типа F
D.	Накидки для цапф
E.	 Двушкивные блоки 4 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфили (плоский и круглый), плоскогубцы, кусачки, ручная дрель 
со сверлом ø 0,5 мм, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, каран-
даш, черная краска, кисточка.

B

E

C

D

Это 26-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать и приступим!
В данном выпуске мы продолжим работу  
над спасательной шлюпкой вашей модели.
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2

3

4

5

Приготовьте спасательную шлюпку, которую 
вы начали делать в предыдущих выпусках, 
и матрицу с фототравлеными деталями 
для нее.

Извлеките деталь P3 из матрицы. 
С помощью небольшого надфиля 
осторожно удалите остатки  
креплений.

Используя тонкий круглый стержень, 
например круглый надфиль, согните 
деталь P3 так, как показано на фото-
графии.

Руководствуясь фотографией, установите деталь P3  
на руль спасательной шлюпки.  
Не торопитесь: аккуратно подгоните деталь  
к изгибам руля.

После того как деталь будет полностью подогнана к рулю, приклейте ее  
в указанном положении с помощью небольшого количества клея.

F10A

P3
P3

P3
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Установите руль на корме спасательной 
шлюпки в вертикальном положении по 
центру; при этом его нижний край 
должен быть совмещен с килем спаса-
тельной шлюпки. Карандашом нанесите 
отметки так, как показано на фотографии.

В соответствии с карандашными 
отметками просверлите в шлюпке 
два отверстия ø 0,5 мм.

От латунной проволоки ø 0,5 мм, 
полученной с выпуском 8, от-
режьте два фрагмента длиной 
около 10 мм. Согните их под 
прямым углом, затем отрежьте 
излишки с обеих частей, оставив 
примерно по 1,5 и 2,5 мм.

Вклейте более длинную сторону 
изготовленных деталей в отверстия, 
просверленные в шаге 7, так, чтобы их 
другой конец был направлен вверх. 
При этом между ним и транцем 
спасательной шлюпки оставьте  
небольшой зазор (0,4–0,5 мм).

Убедитесь, что можете наве-
сить руль на корме шлюпки. 
При необходимости слегка 
поправьте плоскогубцами 
положение латунных петель.

90º

90º

!

!

1,5 мм

2,5 мм
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Отрежьте фрагмент длиной 28 мм от латунного стержня ø 1 мм, который вы 
получили с выпуском 11. Пальцами слегка согните эту деталь так, как показано 
на фотографии.

Окуните конец проволоки в густой 
секундный клей и дайте ему высох-
нуть. Повторите эту операцию  
2–3 раза, пока на конце румпеля  
не образуется небольшой шарик.

Вклейте румпель  
в верхнее отверстие руля 
так, как показано на фото-
графии (его изогнутый 
конец должен быть направ-
лен вниз).

Установите руль 
в его окончатель-
ном положении 
на корме шлюпки.

Окрасьте шарик в черный цвет.

11

12

13

14

15

28 мм

∅ 1 мм

! ! !
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Просверлите два отвер-
стия ø 0,5 мм в последнем 
шпангоуте шлюпки.

Вклейте в каждое про-
сверленное отверстие 
по одному небольшому 
рым-болту из тех, что вы 
получили в предыдущих 
выпусках.

Возьмите отрезок нити ø 0,15 мм. 
Обвяжите нить вокруг румпеля так, 
чтобы ее узелок находился за шари-
ком на его конце, и закрепите узелок 
клеем.

Привяжите концы нити к боковым рым-болтам, закре-
пив узлы небольшим количеством клея. Расположите 
концы нити так, чтобы они имитировали свисающие 
тросы, и зафиксируйте их каплей клея, затем обрежьте 
концы нити, удаляя излишки, чтобы все выглядело так, 
как на фотографии. На этом сегодняшняя работа 
окончена. Увидимся в следующем выпуске!

16

17

18

19

!


