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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	�Нить черного цвета ø 0,5 мм
B.	� Фанерная матрица с решеткой
C.	� Планки 2 х 2 х 300 мм
D.	�Планка 1 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, линейка,  
карандаш, угольник, фигурная цикля, морилка цвета «дуб», матовый лак,  
краски (черная и коричневая), кисточка.

B

C

D

Это 27-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать и приступим!
В этом выпуске мы поработаем над решеткой люка.
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Извлеките из фанерной 
матрицы, которую вы 
получили с этим выпуском, 
решетку и ее рамку. Удалите 
следы крепления неболь-
шим надфилем.

С помощью небольшого 
количества клея при-
клейте одну из подготов-
ленных планок к длин-
ной стороне рамки  
так, как показано  
на фотографии.

Возьмите оставшуюся 
часть обработанной вами 
планки; обрежьте ее 
конец под углом 45º, 
чтобы совместить его 
с концом планки, уже 
приклеенной к рамке. 
Приклейте его в показан-
ном положении.

Используйте цанговый нож, чтобы обрезать оба конца планки под углом 45º, 
чтобы в дальнейшем соединить их с другими деталями.

Возьмите планки 2 x 2 x 300 мм, которые 
вы получили с этим выпуском. Придайте 
им профиль, показанный на фотографии; 
вы можете сделать это с помощью 
наждачной бумаги или фигурной цикли.2 x 2 x 300 мм 2 x 2 мм

45º

45º

45º
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Из остатка профилирован-
ной планки вырежьте 
деталь нужного размера 
и приклейте ее, чтобы 
завершить вторую корот-
кую сторону рамки так, как 
показано на фотографии.

Обрежьте второй конец приклеенной планки 
под углом 45º.

Теперь используйте вторую планку 2 x 2 x 300 мм, которую вы подготовили  
в шаге 2. Обрежьте ее конец под углом 45º. Приклейте данную планку к длинной 
стороне рамки, после чего также обрежьте ее второй конец под углом 45º.
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Придайте решетке цвет дуба. Используйте для 
этого морилку цвета «дуб», а затем покройте 
решетку матовым лаком или же сразу покрой-
те ее матовым лаком цвета «дуб».

Покрасьте готовый комингс  
в коричневый цвет.

45º
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Приклейте решетку внутри комингса. Чтобы не испортить окрашенные поверхно-
сти, нанесите клей на отмеченные места снизу решетки.

Отрежьте фрагмент длиной 47 мм  
от планки 1 x 5 мм, с которой вы работали  
в предыдущем шаге.

Возьмите планку 1 x 5 x 300 мм, 
которую вы получили с этим 
выпуском, и придайте ей показан-
ный профиль. Придайте такой же 
профиль планке 1 х 4 х 300 мм, ко-
торая осталась после изготовле-
ния палубного настила. Помните, 
что вы можете сделать это с помо-
щью наждачной бумаги или 
фигурной цикли.

С помощью шлифовального блока 
или цангового ножа придайте 
концам отрезанного фрагмента 
форму, показанную на фотографии.

1 x 5 x 300 мм 1 x 4 x 300 мм

1 мм 1 мм
5 мм 4 мм

47 мм

1 х 5 мм

3 мм 3 мм
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Повторите шаги 13 и 14, чтобы изготовить 
еще три таких же детали, но на этот раз 
используйте планку 1 x 4 x 300 мм.

Поскрасьте все четыре детали, которые вы 
подготовили в предыдущих шагах,  
в коричневый цвет.

Завершите сборку решетки, приклеив четыре 
детали, которые мы подготовили на предыдущих 
шагах, так, как показано на фотографии.

Точно выровняв по центру, приклей-
те готовую решетку на палубу —  
над областью, которую мы закрасили 
черным цветом в предыдущем 
выпуске. Выглядит красиво,  
не правда ли? На этом сегодняшняя 
работа окончена. 

Увидимся в следующем выпуске!

1 х 4 мм

47 мм

1 х 5 мм 1 х 4 мм

1 х 5 мм

1 х 5 мм


