
11

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	�Фанерная матрица с деталями каркаса
B.	� Планки 1 х 2 х 300 мм 
C.	� Планки 0,5 x 4 x 300 мм
D.	�Дубовые планки 0,5 x 4 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, ручная дрель со сверлом диаметром 2 мм, 
наждачная бумага, клей ПВА, угольник, карандаш, краска (черная  
и коричневая), кисточка, шпатлевка.

BC

D

Это 28-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
Сегодня мы продолжим работать над каркасом корпуса, 
а также займемся бикхедом (носовой палубой)  
и носовой переборкой.
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Извлеките детали 50 из фанерной матри-
цы, которую вы получили с этим выпу-
ском. Приклейте одну из них, вставив ее 
с задней стороны носовой переборки 
так, как показано на фотографии. Эта 
деталь должна выступать из передней 
стороны переборки.

Повторите предыдущий шаг, симметрич-
но установив вторую деталь 50 на другом 
борту модели.

Возьмите детали 51 и установите их  
в носовой части каркаса так, как 
показано на фотографии (стрелки 
должны указывать в сторону носа).

Установите, не приклеивая, распор-
ку 52 в показанном положении.  
Убедитесь, что детали 51 правильно 
соединены со шпангоутами.

Установите распорку 53 так, как 
показано на фотографии. Убеди-
тесь, что детали 51, 52 и 53 правиль-
но соединены между собой и шпан-
гоутами. Используя немного клея, 
приклейте указанные детали друг 
к другу и к шпангоутам.

Покрасьте в черный цвет заднюю 
поверхность детали 53 и прилегаю-
щие к ней внутренние стороны 
деталей 51. Будьте осторожны, чтобы 
не испачкать при этом палубу.

F1
50

50

50 50

51 51

52
52

53
53
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Возьмите бимсы F2C, F3C и F4C2, 
оставшиеся от предыдущих выпусков. 
Установите и приклейте их в показан-
ных местах к соответствующим шпан-
гоутам.

Возьмите фанерную деталь FMPH, 
оставшуюся от выпуска 12. При-
клейте ее в показанном положении 
на носовой стороне бимса F3C. Она 
потребуется для установки фок-
мачты.

Теперь перейдем к носовой части модели. 
Разметьте, вырежьте и наклейте несколько 
фрагментов березовых планок  
0,5 х 4 х 300 мм на носовую палубу, чтобы 
сымитировать палубный настил.

С одной стороны от ранее намечен-
ной линии приклейте фрагмент 
дубовой планки 0,5 х 4 х 300 мм. 
Обрежьте выступающий край 
планки, выровняв его по верхней 
стороне переборки.

Обрежьте выступающие 
за пределы палубы планки 
настила и обработайте их края 
наждачной бумагой.

Отметьте карандашом вертикальную осевую линию  
носовой переборки.
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F4С2

F3С

F2С

F3С

F4С2F2С

F3С

FMPH

FMPH

0,5 x 4 мм 0,5 x 4 мм

0,5 x 4 мм
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13 Приклейте еще несколько фрагментов дубовой планки, двигаясь в сторону 
левого борта так, как показано на фотографиях. Осторожно прорежьте в при-
клеенной обшивке переборки отверстие для бушприта и двери. Обратите 
внимание: приклеивать планки на топтимберсах следует только с внешней 
стороны выжженной на них линии.

14
Повторите предыдущие шаги, завершив облицовку второй 
половины носовой переборки дубовым шпоном. Обрежьте 
излишки планок и обработайте их края наждачной бумагой.

15

18

16

19

17

20

Возьмите комплект дета- 
лей 54, 55A и 55B. Склей-
те эти детали так, как 
показано на фотографии.

От березовой планки  
1 х 2 х 300 мм отрежьте 
фрагмент длиной чуть 
больше высоты изготов-
ленного вами штульца. 
Приклейте его так, как 
показано на фотографии.

Возьмите второй ком-
плект деталей 54, 55A 
и 55B и склейте их анало-
гичным образом.

Приклейте аналогичный фраг-
мент планки сечением 1 x 2 мм 
рядом с предыдущим. Продол-
жайте эту работу до тех пор, 
пока не оклеите всю изогнутую 
сторону.

Обработайте склеенные кон-
струкции наждачной бумагой 
так, чтобы изогнутые края 
деталей 55A и 55B плавно пере-
ходили в длинные вертикаль-
ные края детали 54.

Обработайте наждачной 
бумагой края боковых 
планок так, чтобы они 
не выступали за заднюю 
стенку.

55A

55B

54

1 x 2 мм

1 x 2 мм 1 x 2 мм
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21

24

25

22

23

26 27

Повторите шаги 18–20, работая 
над второй заготовкой. Нанесите 
на готовые детали немного шпат-
левки, дождитесь ее высыхания и 
отшлифуйте их.

Повторите шаги 22–23, работая 
над вторым дверным проемом.

Не приклеивая, разместите изготовлен-
ные вами штульцы в показанных местах. 
При необходимости, если они упирают-
ся в дверные косяки, слегка отшлифуйте 
их. Для удобства вы можете нанести 
необходимые отметки на обратной 
стороне деталей.

Покрасьте планку 1 х 2 х 300 мм в коричневый цвет. 
После высыхания краски разметьте ее и отрежьте 
необходимые детали, чтобы изготовить наличник 
для проема в носовой переборке.

Покрасьте в коричневый цвет края фанеры в дверном 
проеме.

Следуя представленным на фотографии 
размерам, просверлите в каждом штульце 
отверстия диаметром 2 мм.

Закончите сегодняшнюю работу, покрасив 
штульцы в коричневый цвет.  
Увидимся в следующем выпуске!

1 x 2 мм

1 x 2 мм

∅ 2 мм

8 мм

1,5 мм

8 мм


