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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	�Планки 1 х 4 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфили (плоский и полукруглый), паяльник с припоем,  
термоусадочная трубка, наждачная бумага, клей ПВА, нить, линейка, карандаш.

Это 32-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы преимущественно будем работать 
над очередной палубой модели.
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В ближайшее время мы приступим к обшивке 
корпуса модели. Если вы решили смонтировать  
подсветку, то убедитесь, что разместили все прово-
да на одной стороне корпуса: в таком случае они  
не будут мешать установке мачт. Вы можете привя-
зать провода к стрингерам хлопчатобумажной 
нитью, как показано на фотографии.

Аналогичным образом закрепите провода, идущие к корме модели,  
чтобы они не мешали установке бизань-мачты. Помните, что вы можете  
пропустить эти шаги, если решили не устанавливать подсветку.

Приготовьте, как вы уже делали 
ранее, дополнительную пару 
светодиодов с проводами 
длиной около 12 см. Согните их 
и приклейте так, как показано 
на фотографии, выведя прово-
да за последний шпангоут.
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Теперь приступим к работе над палубой. Для 
этого вам потребуются планки 1 x 4 x 300 мм, 
которые прилагались к этому и предыдущему 
выпускам. Возьмите одну планку и располо-
жите ее так, как показано фотографии;  
при этом используйте метки, нанесенные  
на бимсах, чтобы уложить планку слева  
от продольной осевой линии корпуса.  
Зафиксируйте планку в нужном положении  
с помощью небольшого зажима.

Приклейте уложенную в шаге 4 
планку. Для этого воспользуйтесь 
инструкциями, которыми вы руко-
водствовались при укладке палуб-
ного настила на предыдущих 
этапах (наносите небольшое коли-
чество клея на места соединения 
планки с бимсами с нижней сторо-
ны, чтобы не испачкать палубный 
настил).

Продолжайте выполнять аналогичную работу. Установите следующую планку 
рядом с предыдущей, расположив ее передний конец на осевой линии 
бимса шпангоута F10.
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9 Завершите левую половину палубного настила, приклеив  
обрезанные по нужным размерам фрагменты планок между  
шпангоутами F10, F11, F12 и F13.

10
Теперь с помощью 
полукруглого надфиля 
выточите в палубном 
настиле отверстие для 
установки бизань-мачты 
так, как показано на фото-
графиях.

8 Продолжайте укладывать палубный настил, используя планки сечением 1 x 4 мм. 
По мере приближения к левому борту обрезайте планки настила так, как показа-
но на фотографиях: чтобы шпангоуты не мешали вашей работе.

7
Повторите предыдущие 
шаги, чередуя при этом 
положение передних 
концов планок так, как 
показано на фотографии.



15

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

11

Начните работу над второй 
половиной палубы, прикле-
ив очередную планку.

12 Приклейте несколько планок, а затем надфилем проточите в палубном 
настиле вторую половину пяртнерса бизань-мачты.

14

13

Используя карандаш, выполните имитацию стыков досок палубного настила 
и гвоздей так, как вы уже делали ранее. На этом ваша сегодняшняя работа 
закончена. 

До встречи в следующем выпуске!

Завершите работу над палубным настилом, приклеив новые планки так,  
как показано на фотографиях.


