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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.  Планки 2 х 5 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, линейка,  
карандаш, зажимы, шлифовальный блок.

Это 36-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
Сначала мы займемся подготовкой к монтажу настила 
очередной палубы модели, после чего продолжим 
работу над обшивкой корпуса. Приступим!
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4

Возьмите фанерную матрицу, 
которую вы получили с выпу-
ском 31. Используя цанговый нож, 
извлеките из нее детали, а затем 
обработайте их края надфилем 
или наждачной бумагой.

Следуя уже ранее опу-
бликованным инструк-
циям по установке 
подобных деталей, 
приклейте детали F2SF, 
F3SF и F4SF к носовой 
стороне шпангоутов F2, 
F3 и F4 так, как показано 
на фотографиях.

Перейдите к кормо-
вой стороне шпангоу-
тов F2, F3 и F4, при-
клеив в отмеченных 
местах детали F2SB, 
F3SB и F4SB.

Установите (но не приклеивайте) бимс F5C2 на шпангоут F5, зафиксировав 
его на своем месте парой зажимов. Отметьте карандашом верхнюю сторону 
бимса как на носовой, так и на кормовой сторонах шпангоута, после чего 
уберите зажимы и бимс.

F2SF F4SF
F3SF F3SFF4SF F2SF

F2SB F4SB F3SB F2SBF3SB F4SB

F5C2
F5
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Аналогичным образом 
приклейте на кормовой 
стороне шпангоута F5 
детали F5SB, совместив их 
верхние края с карандашны-
ми отметками, которые вы 
сделали в шаге 4.

Приклейте детали F5SF так, 
как показано, на носовой 
стороне шпангоута F5. Совме-
стите верхние края дета-
лей F5SF с карандашными 
отметками, сделанными вами 
в предыдущем шаге.

Руководствуясь инструкциями шага 4, 
нанесите соответствующие карандашные 
отметки на обе стороны шпангоутов F6, 
F7, F8 и F9, используя для каждого шпан-
гоута предназначенный для него бимс. 
С помощью нанесенных меток приклейте 
детали F6SF, F7SF, F8SF и F9SF на носовые 
стороны этих шпангоутов.

Аналогичным образом, 
руководствуясь каран-
дашными отметками, 
приклейте на свои места 
детали F6SB, F7SB, F8SB 
и F9SB так, как показано 
на фотографиях.

Приклеив все указанные детали, еще 
раз осмотрите верхнюю часть корпу-
са. Повторите процесс малкования, 
уже использованный вами ранее, 
чтобы обработать внешние края 
новых деталей и выровнять их 
с краями шпангоутов, к которым они 
были приклеены.
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F5SF F5SF

F5SB F5SB

F6SF
F7SFF8SF

F9SF

F5 F5

F9SF
F8SFF7SF

F6SF

F6SB F9SBF7SB F8SBF8SB F7SB

F9SB F6SB
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11 Обрезав планку до нужной длины, приклейте ее к шпангоутам — с F4  
по F10— над предыдущей планкой. Старайтесь приклеить новую планку 
не только к шпангоутам, но и к планкам нижнего пояса обшивки, чтобы у вас 
сформировалась надежная цельная оболочка вокруг каркаса. Удалите 
из стыков излишки клея.

12
Возьмите следующую планку 
сечением 2 х 5 мм. Разметьте 
и обрежьте ее до нужной длины. 
Подгоните эту планку по месту 
и приклейте ее в кормовой части 
так, как показано на фотографии.

10
Теперь вернемся к об-
шивке корпуса и устано-
вим новый ряд планок 
над приклеенным ранее. 
Возьмите планку сечени-
ем 2 x 5 мм, разметьте 
и обрежьте ее так, чтобы 
длина этой планки 
равнялась расстоянию 
от середины шпангоу-
та F4 до середины шпан-
гоута F10. Как видите, мы 
будем чередовать поло-
жение стыков между 
планками обшивки, 
увеличивая таким 
образом прочность 
корпуса.

F4 F10
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13
Приклейте к носовой части каркаса 
еще одну планку сечением 2 х 5 мм, 
завершая данный пояс обшивки.

15
Продолжайте рабо-
тать так же, как 
и в предыдущих 
шагах: приклейте 
новый пояс обшивки 
над предыдущими. 
Как вы видите, мы 
снова чередуем 
положение стыков 
между планками, 
размещая их в этом 
поясе на шпангоу-
тах F5 и F11. На этом 
сегодняшняя работа 
окончена. 
До встречи в следую-
щем выпуске!

14 Обрежьте конец последней приклеенной вами планки, выступающий за пе-
реднюю сторону переборки F1, и обработайте его наждачной бумагой, чтобы 
идеально выровнять его по переборке. Сохраните оставшуюся часть планки: 
на модели есть ряд участков, где подобные обрезки вам пригодятся.  
Рекомендуем сохранять все обрезки планок.


