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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
Планки 2 x 5 x 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, электрический 
сгибатель планок, карандаш.

Это 40-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой 
корпуса модели.
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Вернемся к обшивке модели, начав новый 
ряд на левом борту. Для работы вам, как 
и раньше, потребуются планки сечением 
2 x 5 мм. Обрежьте одну из планок до нуж-
ного размера и приклейте ее в указанном 
положении (не забывайте чередовать 
шпангоуты, на которых должны находить-
ся стыки планок). Чтобы получить надеж-
ную оболочку вокруг каркаса, обязатель-
но приклеивайте новые планки обшивки 
не только к шпангоутам, но и ко всем 
соседним планкам.

Продолжайте работу над обшив-
кой и добавьте новый ряд  
под предыдущим. Не забудьте 
чередовать положение стыков 
планок и не торопитесь.  
Придайте правильный изгиб 
планкам, чтобы получить 
нужные обводы корпуса.

Используя те же приемы, что и в предыдущих выпусках, завершите данный 
пояс обшивки: для этого приклейте необходимые планки к носовой и кормо-
вой частям модели. Внимательно рассмотрите последнюю фотографию следу-
ющего шага, чтобы понять, как нужно обрезать задний конец кормовой планки 
данного ряда.
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Отрежьте небольшой фрагмент 
планки и приклейте его, руковод-
ствуясь фотографией.

Завершите этот ряд обшивки, приклеив планку к носовой части каркаса.  
Не забудьте разметить и обрезать данную планку, чтобы она правильно  
прилегала к килевой рамке.

Начните новый ряд обшивки под предыдущим, приклеив центральную планку. 
Затем добавьте еще одну планку, продолжая данный ряд в сторону кормы так, 
как показано на фотографии.
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8 Добавьте еще один ряд обшивки под предыдущим.  
И вновь не следует обрезать его кормовую планку.

7
Приклейте новый пояс обшивки 
под предыдущим, добавив три 
очередные планки. Заднюю 
планку обрезать не нужно: она 
должна выступать за корму так, 
как показано на фотографии.
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9

Теперь следует повторить шаги  
из этого выпуска симметрично 
на правом борту модели и обшить 
его до того же уровня, что и левый 
борт. На этом ваша сегодняшняя 
работа окончена!

Обрежьте выступающие 
кормовые планки так, как 
показано на фотогра-
фии, — выровняв их 
по кормовой обшивке. 
Обработайте наждачной 
бумагой концы обрезан-
ных планок.
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ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	�Фанерная матрица с деталями каркаса 

шлюпки
B.	� Черная нить ø 0,25 мм
C.	� Небольшое деревянное ведро

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, черная краска, кисточка.

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке.  
Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.

Это третий этап сборки модели капитанской 
шлюпки «Сантисима Тринидад».  
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу  
над каркасом шлюпки, после чего перейдем  
к другим аксессуарам. 

A

B

С

1 Извлеките шпангоут 6 из фанерной матрицы. Приклейте данный шпангоут  
в соответствующий паз килевой рамки строго перпендикулярно к ней.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ 
«САНТИСИМА ТРИНИДАД»
МАСШТАБ 1 : 50. ЧАСТЬ 3

К1 К1
6 6

90º
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Повторите предыдущий шаг 
со шпангоутом 7.

Завершите сегодняшнюю 
работу над каркасом, при-
клеив шпангоут 8 так, как 
показано на фотографиях.

Возьмите деревянное ведро. Покрасьте его 
обручи в черный цвет. Помните, что вместо 
кисти вы можете использовать черный перма-
нентный маркер.

Руководствуясь фотогра-
фиями, используйте 

отрезок черной нити, чтобы изготовить 
ручку для ведра. Совет от профессионала 
№ 1: используйте нитевдеватель для того, 
чтобы продеть нить через маленькие отвер-
стия. Совет от профессионала № 2: удерживая 
готовое ведерко пинцетом, быстро опалите 
пламенем его нить, чтобы удалить с нее все 
лишнее.

Возьмите одну из подставок для бочек, 
которую вы завершили ранее. Пропустите 
отрезок черной нити через отверстия так, 
как показано на фотографиях.

Возьмите бочку, которую вы изготовили ранее. Установите 
ее на подставку, затем аккуратно затяните обвязку и за-
крепите нить небольшим количеством клея. Отрежьте 
излишки нити. На этом ваша сегодняшняя работа 
над шлюпкой завершена.
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