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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
 Планки 2 х 5 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА,  
электрический сгибатель планок, карандаш.

Это 41-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой 
корпуса модели.

11

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е



12

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

12

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

1

2

3

Сегодня нам предстоит обшить нижнюю часть корпуса, и начнем мы от киле-
вой рамки. Руководствуясь фотографией, приложите планку поочередно 
к шпангоутам в районе накладок на стыки частей килевой рамки и убеди-
тесь, что они не мешают планке обшивки. При необходимости с помощью 
цангового ножа подрежьте накладки так, чтобы планки смогли занять  
правильное положение.

Начните новый пояс обшивки, 
разметив, обрезав и приклеив 
фрагмент планки нужной  
длины на левом борту  
к шпангоутам F5–F11.

Продолжите этот новый пояс 
обшивки в сторону кормы, 
приклеив вторую планку 
к местам, указанным  
на фотографии.

F5 F11
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Обрежьте выступающую часть 
планки обшивки в районе 
ахтерштевня. Мы обработаем 
ее конец, когда закончим 
обшивку в этой области.

Продолжайте данный ряд 
обшивки в направлении носо-
вой части. Работайте так же, как 
и на корме: приклейте начало 
планки, а затем изогните и при-
клейте ее оставшуюся часть, 
руководствуясь этой и следую-
щими фотографиями.

Обрежьтей передний конец приклеенной планки по килевой рамке  
и обработайте его наждачной бумагой.

Когда клей высохнет и перед-
няя часть планки будет зафик-
сирована, изогните планку так, 
чтобы она приняла нужную 
форму, и затем приклейте ее. 
Используйте зажим, чтобы 
прижать планку к килевой 
рамке в отмеченной области.
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Продолжайте работать аналогичным образом; 
приклейте третий пояс обшивки рядом  
с предыдущим.

8 Добавьте новый пояс обшивки рядом с предыдущим.  
Не забывайте чередовать места стыков планок обшивки.
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Добавьте четвертый пояс обшивки над третьим, закончив таким образом 
работу на левом борту.

Симметрично повторите процедуру на правом борту.  
На этом ваша сегодняшняя работа окончена.


