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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
Планки 2 х 5 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, электрический 
сгибатель планок, карандаш, линейка.

Это 43-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы? В данном выпуске мы 
продолжим заниматься обшивкой корпуса модели.
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2

Начнем работу на левом борту модели. 
Для нового пояса обшивки разметьте и обрежь-
те до нужной длины планку сечением 2 x 5 мм, 
а затем приклейте ее так, как показано на фото-
графиях. Не забывайте чередовать шпангоуты, 
на которых размещаются стыки планок обшивки.

Придайте планке необходимый изгиб, а затем приклейте ее к носовой части 
модели. На центральной части корпуса еще есть свободное пространство для 
новых рядов обшивки, а в носовой части места гораздо меньше. Вот почему 
придется придавать клиновидную форму почти каждой носовой планке обшивки.

Приложите новую планку к носовой части 
модели и обрежьте ее до нужной длины. Заузьте 
планку, чтобы придать ей клиновидную форму, 
руководствуясь размерами, приведенными 
на фотографии. Приклейте начальный участок 
планки так, как показано на фотографии.

3 мм

На этом участке ширина планки 
составляет 5 мм
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4

5

6

Завершите данный ряд обшивки, приклеив третью планку к кормовой части 
модели. Обрежьте задний конец этой планки, руководствуясь размерами,  
указанными на фотографии, и обработайте его наждачной бумагой.

Начните новый ряд обшивки, 
приклеив планки к средней 
и носовой частям корпуса. 
Обрежьте носовую планку так, 
чтобы ее передний конец 
сузился примерно до 2,5 мм.

Приклейте кормовую планку, обрезав ее так, как показано на фотографии (ширина 
ее заднего конца должна составлять около 3 мм). Используйте для сгибания этой 
планки ту же технику, которую вы применяли в носовой части.
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5 мм

≈ 40 мм
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Продолжайте работать, приклеив новый пояс обшивки под предыдущим.  
Придайте носовой планке клиновидную форму, сузив ее передний конец  
примерно до 2,5 мм. Задний конец кормовой планки должен иметь полную 
ширину 5 мм.

9 Снова вырежьте из обрезка планки небольшой клинышек.  
Приклейте его, закрыв таким образом зазор в обшивке,  
после чего обрежьте выступающую часть этого клинышка.

8

7 Вырежьте из обрезка планки клин нужной формы и приклейте его,  
чтобы закрыть зазор в обшивке.
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10

Симметрично повторите всю работу на правом борту корпуса так, чтобы обшивка 
на обоих бортах модели находилась на одном уровне. На этом ваша сегодняшняя 
работа окончена. До встречи в следующем выпуске!

Добавьте новый пояс обшивки  
под предыдущим. Для этого  
пояса необходимо приклеить  

дополнительный фрагмент планки (сделайте его из обрезка)  
к шпангоутам F10–F12. Придайте клиновидную форму носовой 
планке, сузив ее передний конец примерно до 2,5 мм. Задний 
конец кормовой планки зауживать не нужно.

F12F10


