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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
Планки 2 х 5 х 300 мм 

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш.

Это 44-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим заниматься  
обшивкой корпуса вашей модели.
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2

Начните работу с верхней части левого 
борта. Разметьте, обрежьте до нужной длины 
и приклейте в указанном месте планку 
сечением 2 х 5 мм. Не забывайте чередовать 
шпангоуты, на которых располагаются стыки 
планок, и приклеивать новые планки не 
только к шпангоутам, но и к уже установлен-
ным ранее планкам.

Вырежьте из обрезка планки 
клиновидный фрагмент и вклейте 
его в зазор. Обрежьте вклеенный 
фрагмент по носовой переборке.

Приклейте носовую планку данного ряда. Не применяйте силу,  
чтобы устранить показанный на фотографии зазор.
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6

Завершите данный пояс 
обшивки, приклеив  
кормовую планку.

Продолжайте работу, при-
клеив новый пояс обшивки 
над предыдущим (не забы-
вайте чередовать шпангоу-
ты, на которых располага-
ются стыки планок).

Добавьте еще один ряд 
обшивки на левом борту 
модели, руководствуясь 
фотографиями.
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Повторите предыдущие 
шаги на другом борту 
модели, чтобы обшивка 
на обоих бортах была 
симметрична.

Возьмите фанерную матрицу 
с деталями, которую вы полу-
чили с выпуском 39. Извлеките 
из нее детали F13SB и при-
клейте их в показанном поло-
жениина кормовой стороне 
шпангоута F13, выровняв 
верхние края этих деталей 
по нанесенным карандашным 
отметкам.
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Теперь перейдем к работе с бимсами. Установите, не приклеивая, бимс F13C2 на 
шпангоуте F13. На кормовой стороне шпангоута отметьте карандашом верхний 
край бимса. Нанесите аналогичную отметку на другом борту и снимите деталь.

Как и в шаге 8, установите бимс F14C2 на шпангоуте F14, бимс F15C2 на шпан-
гоуте F15 и бимс F16C2 на шпангоуте F16. Отметьте их верхние края на носо-
вой и кормовой сторонах шпангоутов. Извлеките детали F14SF, F15SF и F16SF 
из фанерной матрицы, полученной с выпуском 39. Приклейте эти детали 
в показанном положении (каждую на носовой стороне своего шпангоута), 
выровняв их верхние края по карандашным отметкам.

F13 F13С2

F13 F13

F13SB
F13SB

F14SF F15SF F16SF F15SF
F14SF

F16SF
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11 Аналогичным образом на кормовой стороне шпангоутов установите 
детали F14SB, F15SB и F16SB. В случае необходимости при помощи наждачной 
бумаги выровняйте внешние края приклеенных в предыдущих шагах деталей 
с краями шпангоутов.
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Вернемся к работе над обшивкой, 
приклеив в верхней части левого 
борта новый ряд так, как показа-
но на фотографиях.

Завершите сегодняшнюю работу, 
симметрично повторив предыду-
щий шаг: смонтируйте дополни-
тельный ряд обшивки в верхней 
части правого борта.

F14SB F14SB F15SB F16SBF15SBF16SB


