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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
Планки 2 х 5 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, 
шлифовальный блок.

Это 45-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой 
верхней части корпуса модели.
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2

Руководствуясь фотографиями, подгоните по размеру и приклейте к носо-
вой части левого борта обрезок планки сечением 2 х 5 мм. Как видите, после 
установки этой детали обшивка станет выше верхних концов шпангоутов F1, 
F2 и F3.

Теперь перейдем к кормовой части. Подготовьте и приклейте планку обшив-
ки в указанном месте. Если после этого обшивка не будет выступать над 
верхними концами шпангоутов F10, F11 и F12, то данный шаг необходимо 
повторить, добавив дополнительную планку поверх показанной.

Симметрично повторите предыдущий шаг на правом борту модели.

F3 F2
F1

F12 F11 F10
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Продолжите работать в кормовой части. Приклейте очередную планку  
в указанном месте.

Добавьте новую планку поверх той, что была приклеена в предыдущем шаге. 
Это поднимет обшивку над концами шпангоутов.

Руководствуясь фотографиями, симметрично повторите шаги 5 и 6  
на правом борту модели.

Симметрично повторите пре-
дыдущий шаг на правом борту 
модели.

F13
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8 Теперь приступим к работе над верхним краем фальшборта. Обрежьте об-
шивку левого борта вровень с верхними концами шпангоутов F1-F5. На этом 
участке у вас должна получиться плавная изогнутая линия, соединяющая 
концы шпангоутов. Совет от профессионала: удалите основную часть 
излишней обшивки небольшим ручным рубанком, затем завершите работу  
с помощью шлифовального блока.

9

10

На уровне задней плоскости шпангоута F5 сделайте карандашную отметку 
на обшивке так, как показано на фотографиях.

Аналогичным образом отметьте карандашом на обшивке переднюю сторону 
шпангоута F10, руководствуясь фотографиями.

F5

F1

F5

F10

2 мм

8 мм
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12

13

14

Обрежьте верхний край обшивки по линии, которая соединяет сделанные 
вами в двух предыдущих шагах отметки и проходит по верхним концам 
шпангоутов (см. фотографии).

Теперь перейдем к кормовой части. Удалите излишки обшивки,  
следуя плавной изогнутой линии, проходящей по верхним концам  
шпангоутов F13–F16.

Завершите работу над левым бортом, обрезав обшивку в показанной обла-
сти по верхним концам шпангоутов. Перед этим удалите излишки обшивки 
перед шпангоутом F13.

Завершите сегодняшнюю работу, 
симметрично повторив шаги 8–13 
на правом борту модели.

F13
F16

F13

F13
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ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.  Фанерная матрица с деталями каркаса
B.  Литой якорь (2 детали)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, цианакрилатный клей, угольник, грунтовка  
по металлу, черная краска, кисточка.

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке.  
Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.

Это четвертый этап сборки модели капитан-
ской шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро 
пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над 
каркасом шлюпки, а потом займемся якорем.

A
B

D

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ 
«САНТИСИМА ТРИНИДАД»
МАСШТАБ 1 : 50. ЧАСТЬ 4

1 Извлеките шпангоут 9 из фанерной матрицы.  
Установите и приклейте шпангоут в соответствующий паз  
килевой рамки строго перпендикулярно к ней.

К2
9 9

90º
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3

8

4

6

5

7

Повторите преды-
дущий шаг со 
шпангоутом 10.

Завершите работу 
со шпангоутами, устано-
вив шпангоут 11 так, как 
показано на фотографиях.

Для покраски закрепите якорь на зубочистке или тонкой 
проволоке. Нанесите на него грунтовку, дождитесь ее 
полного высыхания, а затем покрасьте якорь в черный 
цвет. На этом ваша сегодняшняя работа окончена.

Извлеките деталь 13 из фанерной матрицы. 
Руководствуясь фотографиями, приклейте ее 
к носовой части килевой рамки.

Аналогичным образом симметрично при-
клейте оставшиеся детали 13 с другой сторо-
ны килевой рамки. Данные детали пригодят-
ся, когда мы начнем работать над обшивкой 
лодки. На этом наша сегодняшняя работа 
над каркасом шлюпки завершена.

Повторите шаг 4, приклеив еще одну 
деталь 13 к предыдущей детали  
для увеличения ее толщины.

Возьмите литые детали якоря. При помощи 
надфиля и наждачной бумаги удалите облой 
с этих деталей. Соберите якорь, склеив обе 
детали вместе так, как показано  
на фотографии.

К2

К2

К1

10

11

13

13
13

13 13
13
13

13 13

11

10

90º

90º

90º


