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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Планки 0,5 х 3 х 300 мм
В.  Фанерная матрица с деталями каркаса 

шлюпки

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, линейка, 
ярко-красная краска, кисточка, угольник.

Это 50-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы начнем работу над второй  
спасательной шлюпкой модели, после чего вернемся  
к обшивке корпуса. Приступим!
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Извлеките детали 1А и 1В 
из фанерной матрицы, 
которую вы получили 
с этим выпуском. Руко-
водствуясь фотография-
ми, приклейте детали 1B 
к нижней стороне  
детали 1A.

Установите и приклейте 
первый шпангоут шлюпки 
(деталь 3) в соответствую-
щий паз стапеля. Убеди-
тесь, что шпангоут и ста-
пель образуют прямой 
угол.

Установите и приклейте деталь 2 перед первым шпангоутом спасательной 
шлюпки. Эту деталь следует приклеить как к стапелю, так и к шпангоуту,  
установив ее строго вертикально.
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6 Вклейте в соответствующий паз транец спасательной шлюпки (деталь 17).  
Он должен прилегать к скошенной задней части детали 16.  
Приклеивать транец к детали 16 не нужно.

4

5

Приклейте детали 4–15, уста-
новив их в соответствующие 
пазы и убедившись, что они 
находятся под прямым углом 
к стапелю.

Приклейте деталь 16 в пока-
занном положении так, чтобы 
ее скошенный конец был 
обращен к корме шлюпки.
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Как и в случае с первой 
спасательной шлюпкой, 
тщательно обработайте 
наждачной бумагой и над-
филем края шпангоутов 
(снимите малку) для после-
дующего монтажа обшив-
ки. Эти фотографии пока-
зывают разницу между 
нетронутым бортом  
и уже обработанным.

Повторите предыдущий 
шаг с другой стороны 
спасательной шлюпки, 
завершив малкование.
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С помощью небольшой 
линейки и карандаша отметь-
те на шпангоутах продольную 
осевую линию шлюпки. Скоро 
мы приступим к обшивке.

Чтобы завершить сегодняш-
нюю работу, вернемся к кор-
пусу нашей модели «Сантиси-
ма Тринидад». Покрасьте 
внутреннюю обшивку и бимс 
в ярко-красный цвет так, как 
показано на фотографиях. 
До встречи в следующем 
выпуске!


