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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Планки 2 х 5 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, 
карандаш, линейка, белая грунтовка по дереву.

Это 58-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы закончим обшивку корпуса  
вашей модели, после чего еще немного поработаем 
над спасательной шлюпкой.
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Разметьте и отрежьте 
от планки сечением  
2 х 5 мм фрагмент 
нужной длины — он 
послужит первой план-
кой нового пояса обшив-
ки левого борта.

Завершите текущий ряд 
обшивки, приклеив 
кормовую планку. Пред-
варительно заузьте ее 
так, чтобы она закрывала 
середину заднего зазора.

Приклейте носовую 
планку данного ряда 
обшивки, предваритель-
но заузив ее так, как 
показано на фотографии.
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Вырежьте небольшие клино-
видные детали, чтобы закрыть 
зазоры, оставшиеся возле 
ахтерштевня.

Приклейте новый ряд обшивки ниже предыдущего. Он почти завершит  
обшивку в носовой части. Задней планке этого ряда придайте необходимую 
форму, чтобы закрыть узкий зазор между ранее приклеенными рядами  
обшивки.
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Добавьте новый ряд 
обшивки, почти закрыв 
зазор в передней части 
корпуса. Внимательно 
изучите приведенные 
здесь фотографии: они 
подскажут вам, как 
правильно обрезать 
планки данного ряда.

С помощью цангового 
ножа и шлифовального 
блока придайте планке 
необходимую форму так, 
чтобы закрыть ею остав-
шийся зазор и завершить 
обшивку левого борта.
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Симметрично повторите 
проделанную работу 
на правом борту, завер-
шив его обшивку.

Покрасьте внутреннюю 
часть спасательной 
шлюпки в ярко-красный 
цвет. Нанесите несколько 
слоев краски, каждый раз 
давая новому слою как 
следует высохнуть. На 
этом ваша сегодняшняя 
работа окончена.

Возьмите вторую спаса-
тельную шлюпку, над 
которой мы работали 
ранее. Нанесите на нее 
слой белой грунтовки 
и дождитесь его высыха-
ния. С помощью цангового 
ножа и наждачной бумаги 
устраните мелкие недоче-
ты в обшивке спасатель-
ной шлюпки, если это 
необходимо. Нанесите 
второй слой грунтовки 
и дайте ему высохнуть.


