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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Фанерная матрица с деталями модели

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, 
карандаш, линейка, шпатлевка по дереву.

Это 59-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу  
над корпусом вашей модели.
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На этапе 46, прежде чем размечать отверстия для портов, мы отшлифовали  
смонтированную обшивку верхней части корпуса. Теперь, когда процесс обшивки 
полностью завершен, пришло время отшлифовать оставшуюся часть корпуса. 
Внимательно ознакомьтесь с последующими шагами.

Начните с тщательной проверки обшивки, которая находится 
ниже орудийных портов. С помощью шпатлевки для дерева 
заделайте все зазоры и другие дефекты поверхности. Уделите 
особое внимание носовой и кормовой частям корпуса.  
Дайте шпатлевке полностью высохнуть.

3 С помощью наждачной бумаги добейтесь гладкой, ровной поверхности обшивки. 
Выполните эту работу на обоих бортах модели. На данных фотографиях подробно 
показана носовая часть.
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На этих фотографиях продемонстрировано, как должна выглядеть кормовая часть 
модели после обработки наждачной бумагой.

Возьмите бумажные шабло-
ны пушечных портов, 
которые вы получили 
с выпуском 47. Начертите 
на поверхности обшивки 
линии, соответствующие 
нижним краям шаблонов 
T5, T4, T3, а также нижнему 
краю шаблона T1 (ранее мы 
эту линию не проводили). 
Повторите работу симме-
трично на другом борту 
и сохраните шаблоны для 
использования в будущем.
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Не выбрасывайте шаблоны —  
они понадобятся в следующих выпусках!!
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Извлеките деталь 94 из фанерной матрицы, полученной с данным выпуском.  
При необходимости подточите ее шипы, чтобы вы могли приклеить эту деталь 
в носовой части корпуса так, как показано на фотографиях. Таким образом вы 
добавили водорез и княвдигед вашей модели. Теперь займемся килем.

Приклейте деталь 95 (первую секцию киля) к детали 94  
и нижней кромке килевой рамки.

Продолжайте двигаться в сторону кормы и приклейте деталь 96.
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Завершите киль, приклеив деталь 97 так, как показано на фотографии.

Завершите вашу сегодняшнюю работу, обрезав задний выступающий конец киля  
по ахтерштевню.

Возьмите деталь 98 (ахтерштевень). Немного подточите ее в случае необходимости  
и приклейте на свое место.

97

97

98 98

98


