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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. �Детали выпуска: планки 1,5 х 5 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, 
карандаш, линейка, шпатлевка по дереву.

Это 64-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы будем обшивать планками 
киль, водорез и ахтерштевень модели.
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1

2

3

Возьмите одну из 
планок сечением 
1,5 х 5 мм, которые 
вы получили с этим 
выпуском. Обрежьте 
ее с одного конца 
так, как показано 
на фотографии, 
после чего приклей-
те эту планку 
на свое место. 
Обрежьте планку 
по нижнему краю 
киля.

Вырежьте из планки 
фрагмент нужной 
формы и приклейте его 
на свое место. После 
этого вырежьте неболь-
шой клин и вклейте его 
в зазор между деталями, 
которые вы приклеили 
в шагах 1 и 2.

Продолжайте обклеивать киль фрагментами планки, руководствуясь  
фотографиями.

100L
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4

5

6

Обрежьте целую планку с одного конца так, 
как показано на фотографии, после чего 
приклейте эту планку к килю.

Обшейте планками оставшуюся часть киля 
до ахтерштевня.

Приклейте новый горизонталь-
ный ряд планок под предыду-
щим, чтобы полностью обшить 
левую сторону киля.
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7 Теперь перейдем к кормовой части. Приклейте к ахтерштевню фрагмент 
планки, предварительно подогнав его по месту. Рядом с ним приклейте более 
короткий фрагмент планки, чтобы полностью закрыть левую сторону  
ахтерштевня.

8

Вы полностью обшили 
левую сторону киля, 
водореза и ахтерштевня. 
Удалите выступающие 
части планок, доводя их 
края почти до уровня 
нижней кромки  
фанерной основы.
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9

Симметрично повторите 
шаги 1–8 данного этапа 
для того, чтобы обшить 
правую сторону водоре-
за, киля и ахтерштевня. 
С помощью шлифоваль-
ного блока идеально 
выровняйте края  
приклеенных планок  
по фанерной основе.

10

11

Внимательно проверьте 
места стыков между 
приклеенными планка-
ми и корпусом модели; 
в случае необходимости 
заделайте щели шпат-
левкой. После высыха-
ния шпатлевки обрабо-
тайте участки, куда она 
была нанесена, наждач-
ной бумагой.

Проверьте, хорошо ли 
носовая фигура встает 
на свое место. При 
необходимости слегка 
уменьшите толщину 
княвдигеда в этой 
области, чтобы в даль-
нейшем можно было без 
проблем установить 
фигуру. На этом ваша 
сегодняшняя работа 
окончена. До встречи 
в следующем выпуске!


