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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Планки 1,5 х 4 х 300 мм
B. Планки 1,5 х 3 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, 
карандаш, линейка, черная краска, кисточка.

Это 65-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы займемся обшивкой кормовой части 
корпуса, а также ретирадными портами  
и гельмпортом. После этого мы немного  
поработаем над рулем и трапом квартердека. 
Приступим!
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Начнем сегодняшнюю 
работу с обшивки указан-
ного участка кормы. Для 
этого используйте планки 
сечением 1,5 x 5 мм, 
которые прилагались 
к выпуску 64. Убедитесь, 
что планки, приклеенные 
в следующем шаге,  
слегка изогнуты согласно 
линиям, отмеченным 
на фотографии.

Приклейте планку над преды-
дущей парой, предварительно 
вырезав в ней паз для ахтер-
штевня так, как показано на 
фотографии. Затем, руковод-
ствуясь второй фотографией, 
приклейте еще несколько 
планок.

Сначала приклейте две планки с обеих сторон ахтерштевня.

С помощью цангового ножа и наждачной бумаги выровняйте приклеенные 
планки по обшивке бортов корпуса. Верхнюю планку обрежьте по плоскости, 
отмеченной звездочкой.

!

Первые планки приклеиваются 
по указанным линиям

*

*
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Теперь возьмите бумажный 
шаблон T2, который прилагал-
ся к выпуску 47. Подготовьте 
этот шаблон, прорезав в нем 
с помощью цангового ножа 
орудийные порты и гельмпорт. 
Расположите шаблон так, как 
показано на фотографии (вы 
можете использовать двусто-
ронний скотч, чтобы закрепить 
его в нужном положении), 
затем карандашом отметьте 
кормовые орудийные порты  
и гельмпорт.

Прорежьте в обшивке четыре 
ретирадных порта и гельм-
порт так же, как вы раньше 
прорезали порты в бортах 
модели.

Прорезая гельмпорт, сделайте 
вырез и в фанерной детали 
над ним, руководствуясь 
фотографией. Затонируйте 
орудийные порты внутри 
черной краской.
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Теперь перейдем к работе над рулем. Извлеките фанерную деталь 99 из матрицы, 
полученной с выпуском 59. Приготовьте планки сечением 1,5 х 5 мм, которые 
прилагались к выпуску 64; отрежьте фрагмент необходимой длины и приклейте 
его к рулю так, как показано на фотографии. Полностью обклейте эту сторону 
руля фрагментами планки. Аналогичным образом обклейте вторую сторону руля, 
тем самым завершив обшивку с обеих сторон.

Выровняйте края планок по краям 
фанерной основы.

Приложите руль к ахтерштевню, оставив между ними 
зазор в 2 мм. При необходимости обрежьте руль 
по длине, чтобы он правильно вставал в нужном 
положении. Отложите пока руль до более позднее 
этапа.

11 Возьмите планку сечением 1,5 х 5 мм, полученную с выпуском 64. C помощью 
фигурной цикли придайте этой планке показанную форму. При необходимости 
вы можете придать планке нужную форму, используя наждачную бумагу,  
однако с помощью цикли сделать это будет проще.

99

1,5 х 5 мм

1,5 х 5 мм
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15 Из подготовленных деталей склейте комингс люка.  
На этом ваша сегодняшняя работа окончена.

12

13

14

Возьмите трап, над которым вы 
начали работать на этапе 63. 
Руководствуясь фотографией, 
отметьте и отрежьте два фрагмен-
та от подготовленной в предыду-
щем шаге планки для коротких 
сторон люка.

Аналогичным образом отрежьте 
от планки два фрагмента для 
более длинных сторон люка.

Закрепите все четыре детали из 
предыдущих шагов с помощью 
двустороннего скотча на ненуж-
ной планке. Покройте эти детали 
лаком цвета «дуб». Дайте им 
полностью высохнуть.
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ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	� Планки 2 х 5 х 300мм
B.	� Деревянные ведерки

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, шлифовальный блок, черная краска, кисточка.

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке.  
Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.

Это шестой этап сборки модели капитанской 
шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! 
Вы готовы?
В данном выпуске мы немного поработаем над 
корпусом лодки перед ее обшивкой, а также подгото-
вим несколько небольших деревянных ведерок, 
которые добавим в качестве украшения.

A

B

D

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ 
«САНТИСИМА ТРИНИДАД»
МАСШТАБ 1 : 50. ЧАСТЬ 6

1 Для начала нам необходимо подготовить каркас шлюпки к обшивке.  
Используя надфиль, наждачную бумагу и шлифовальный блок, сделайте так…
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...чтобы кромки шпангоутов 
прилегали к планкам обшивки 
всей плоскостью, а последние, 
будучи приклеенными, образовы-
вали плавно изогнутые линии 
(эта операция называется «малко-
вание»). На фотографиях показан 
один из бортов шлюпки, подвер-
гнутый малкованию. Вы можете 
увидеть разницу между обоими 
бортами.

Аналогичным образом выполните 
малкование на другом борту 
шлюпки. Не торопитесь, чтобы 
обводы каркаса выходили макси-
мально плавными — такими, как 
показано на фотографиях.

Завершите сегодняшнюю работу, 
изготовив два ведерка по инструк-
циям к части 3 шлюпки капитана 
(выпуск №40). 


