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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А.  Фанерная матрица с деталями лафета 

пушки типа Е
B.  Ствол пушки типа Е
C.  Накидки для цапф
D.  Фототравленая матрица с деталями лафета
E.  Фанерная матрица с деталями модели

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, ручная дрель, сверло ø 1 мм, наждачная бумага, клей 
ПВА, карандаш, грунтовка (по дереву и по металлу), шпатлевка, краски (черная 
и красная), кисточка.

Это 69-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над новой пушкой 
и отделкой корпуса.

11

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

А

B C

D

E



12

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

12

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

1

2

3

Следуя пошаговым инструк-
циям предыдущих этапов 
и используя детали, которые 
прилагаются к этому выпуску, 
завершите сборку новой 
пушки типа Е. Это 6 из 16 кар-
ронад данного типа для 
вашей модели.

Теперь займемся верхним 
рядом орудийных портов 
на левом борту. Осторож-
но прорежьте первый 
порт, используя те же 
методы, что и ранее для 
подобной работы.

Прорежьте в левом борту все указанные орудийные порты, а также маленькие 
прямоугольные отверстия в кормовой части.
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Извлеките детали 117 из фа-
нерной матрицы, которую вы 
получили в этом выпуске. 
Обращайтесь с деталями 
аккуратно. Приклейте две 
из них над показанными 
на фотографиях орудийными 
портами.

Продолжите работу с деталя-
ми 117, приклеив по одной 
такой детали над каждым 
орудийным портом гондека.
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Извлеките детали 118 
из фанерной матрицы, 
которую вы получили 
в данном выпуске. Обра-
щайтесь с ними аккуратно. 
Приклейте одну деталь над 
показанным на фотографи-
ях орудийным портом 
второй палубы.

Продолжайте работу 
с деталями 118, приклеив 
по одной такой детали 
над каждым орудийным 
портом на второй палубе.

118

118
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Используя ручную дрель 
со сверлом ø1 мм, просверлите 
отверстия в левом борту — 
во всех местах, которые мы 
отметили в предыдущем 
выпуске с помощью шила.

Симметрично повторите 
работу шагов 2–8 данного 
этапа на правом борту модели. 
На этом ваша сегодняшняя 
работа окончена.

Ø 1 мм


