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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. �Фототравленая матрица с деталями 

модели
B. �Латунные ролики Ø 4 мм
C. �Гвоздики (10 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, полукруглый надфиль, небольшая пилка, кусачки,  
наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, цианакрилатный клей, 
карандаш, грунтовка, краски (черная, ярко-красная, коричневая, светло-желтая, 
цвета какао), лак цвета «дуб», кисточка.

Это 75-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?

В данном выпуске мы продолжим работу  
над четвертой палубой вашей модели.

А

B C



11

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

1

3

4

2
Отшлифуйте поверхность  
четвертой палубы с помощью 
наждачной бумаги.

Совместив боковые вырезы шаблона с топтимберсами шпангоутов, расположи-
те его на палубе. Карандашом начертите на палубе все отверстия, прорезанные 
вами в шаблоне, включая отверстия для мачт.

С помощью цангового ножа и надфиля 
прорежьте в четвертой палубе пяртнер-
сы для фок-мачты и грот-мачты. Исполь-
зуйте в качестве ориентира детали 
под палубой, в которых у вас также есть 
отверстия, куда будут вставлены мачты.

Возьмите бумажный шаблон T6, который прилагался 
к выпуску 74. С помощью цангового ножа подготовьте 
этот шаблон к использованию.

Аккуратно работая цанговым ножом, неболь-
шой пилкой и шлифовальным блоком, прорежь-
те в палубе показанные на фотографии люки. 

Используйте небольшую пилку, чтобы отпилить средние части 
бимсов внутри люка в носовой части.

5

T6
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Возьмите один из отпиленных бимсов 
и приклейте его в качестве усиления у края 
одного из люков так, как показано на фото-
графии (в дальнейшем это упростит вам 
работу).

С помощью каранда-
ша сымитируйте 
стыки досок палуб-
ного настила 
и гвозди, двигаясь 
к носу и продолжая 
работу, которую вы 
выполнили в кормо-
вой части этой 
палубы. Закрасьте 
черной краской 
отмеченные области 
палубы.

Теперь, когда дополни-
тельное усиление установ-
лено, вы избежите про-
блем при вырезании 
в палубе указанного люка.
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Ярко-красной краской закрасьте указанные на фотографии торцы отпиленных 
вами бимсов.

Приготовьте планки 2 х 3 мм, которые прилагались к выпуску 74. Покрасьте их 
коричневой краской. После высыхания краски отрежьте два фрагмента нужной 
длины — они станут двумя длинными сторонами комингса. Приклейте эти две 
детали так, как показано на фотографии, выровняв их нижний край с нижней 
стороной планок палубного настила.

Отмерьте и отрежьте 
фрагмент планки 
нужной длины, чтобы 
приклеить его так,  
как показано  
на фотографиях.

Повторите предыдущий 
шаг, чтобы завершить 
комингс, приклеив его 
носовую планку.
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После высыхания краски ис-
пользуйте краску цвета какао, 
немного разбавив ее водой, 
чтобы сымитировать текстуру 
дерева.

Покройте двери лаком цвета 
«дуб» и дайте им полностью 
высохнуть.

Отрежьте шляпки нескольких гвоздей и используйте их в качестве дверных 
ручек, прикрепив их с помощью небольшого количества клея в указанных 
местах дверей.

Завершите работу данного этапа, установив четыре двери так,  
как показано на фотографии.

Возьмите фототравленую матрицу, которую вы 
получили с данным выпуском. Извлеките из нее 
двери (детали 119). С помощью двустороннего 

скотча закрепите двери на ненужной планке, а затем нанесите на них 
слой грунтовки. После высыхания грунтовки покрасьте двери  
светло-желтой краской.

13

119
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Деревянная матрица с деталями модели
B. Планки 1 х 5 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, ручная дрель со сверлом Ø 1 мм, наждачная бумага,  
шлифовальный блок, клей ПВА, карандаш, линейка, малярный скотч,  
ярко-красная краска, кисточка.

Это 76-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над некоторыми 
элементами четвертой палубы, добавим внутреннюю 
обшивку фальшборта, а также рамки пушечных 
портов четвертой палубы.

А

B
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Разместите блок стен в окончатель-
ном положении; чтобы убедиться 
в правильности монтажа, установите, 
не приклеивая, бимсы F14C2 и F15C2.

Когда вы установите блок стен на свое место, 
закрепите его. Для этого нанесите клей 
за стенами, в места соединения стен с палу-
бой. После высыхания клея уберите бимсы.

Теперь приступим к внутренней обшивке фальшборта. Приложите планку 
сечением 1 x 5 мм так, как показано на фотографиях. Нанесите отметку 
на планку посередине указанного топтимберса. Обрежьте планку, затем 
приклейте ее на свое место.

F15C2

F14C2
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Продолжайте работу с планками сечением 1 x 5 мм. Приклеивайте их, руковод-
ствуясь фотографиями, пока верхний край внутренней обшивки не поднимется 
над краем внешней обшивки. Смажьте клеем стыки приклеенных вами планок 
со стороны внешней обшивки: это позволит избежать проблем при прорезании 
орудийных портов.

С помощью цангового ножа и шлифовального блока выровняйте верхний край 
внутренней обшивки по верхним концам топтимберсов и обшивке корпуса.

Симметрично повторите шаги 3–6, чтобы приклеить внутреннюю обшивку 
на другом борту модели.

4 Возьмите еще одну планку сечением 1 x 5 мм и аналогичным образом  
приклейте ее, продолжая начатый ряд обшивки. Обрежьте планку  
в носовой части так, как показано на фотографии.
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Аккуратно прорежьте во внутренней обшивке показанный орудийный порт, 
который вы уже прорезали ранее во внешней обшивке.

Используя цанговый нож 
и шлифовальный блок, 
аккуратно удалите высту-
пающие с обеих сторон 
части рамки.

Теперь перейдем к сборке рамок орудий-
ных портов четвертой палубы. Для этого 
вам потребуются детали, которые прилага-
ются к данному выпуску. Соберите одну 
из рамок так, как показано на фотографиях.

Закрепите рамку в окончательном 
положении, нанеся клей так, как 
показано фотографии: в область 
между внешней и внутренней 
обшивкой.

При необходимости слегка 
отшлифуйте края указанного 
орудийного порта (как в на-
ружной, так и во внутренней 
обшивке), чтобы в него могла 
войти рамка, собранная вами 
в предыдущем шаге.

127 126

126 127
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Наклейте малярный скотч на палубу 
рядом с внутренней обшивкой, после 
чего покрасьте обшивку в ярко-красный 

цвет. Дайте краске высохнуть, а затем удалите малярный 
скотч.

Повторите шаги 8–12 для каждого орудийного порта внутри отмеченной области.

Теперь наклейте малярный скотч на внутреннюю обшивку, закрыв орудийные 
порты. Подкрасьте внешнюю часть корпуса — там, где в процессе работы 
над орудийными портами была повреждена краска.

Симметрично повторите всю работу шагов 8–15 этого этапа  
на другом борту модели.
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Латунная трубка Ø 2 x 300 мм
B. Березовый стержень Ø 3 x 300 мм
C. Планки 1,5 х 1,5 х 300 мм
D. Деревянная матрица с деталями модели
E. Латунные ролики Ø 2,6 мм
F. Гвоздики (10 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, фигурная цикля, ручная дрель со сверлами ø 1 и 2 мм, 
наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, цианакрилатный клей, 
карандаш, грунтовка, краски (черная, коричневая), кисточка.

Это 77-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над отделкой 
четвертой палубы.

А

B

C

D E F
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Возьмите штульцы, которые вы собрали на этапе 28,  
и приклейте их на свои места в носовой части модели.

Извлеките деталь 128 
из матрицы, полученной 
с выпуском 76. Подгоните 
деталь по месту, отрезав 
одинаковые по длине 
участки с обоих концов, 
чтобы она вставала так, как 
показано на фотографиях. 
Покрасьте деталь в корич-
невый цвет и приклейте ее 
на свое место.

Отрежьте от подготовленной 
в предыдущем шаге планки фраг-
мент нужной длины и покрасьте его 
в коричневый цвет. После высыха-
ния краски приклейте готовую 
деталь на свое место так, как 
показано на фотографии.

128

3 х 3 мм

1
Возьмите планку сечением 3 x 3 мм, 
полученную с выпуском 72. Используя 
фигурную циклю, придайте ей показан-
ный на фотографии профиль.
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Возьмите четыре планки сече-
нием 1,5 x 1,5 мм и придайте им 
показанный на фотографии 
профиль.

Покрасьте планки из предыду-
щего шага в коричневый цвет. 
После высыхания краски при-
клейте первую планку вдоль 
фальшборта на левой стороне 
палубы.

Аналогичным образом 
приклейте две оставши-
еся планки, обработан-
ные в шагах 5-6, вдоль 
правого фальшборта.

Завершите ватервейс левого борта, приклеив еще одну профилированную 
планку сечением 1,5 х 1,5 по направлению к носу.

9 Перейдем к шпигатам нижних палуб. Извлеките деталь 122 из латунной матрицы, 
которую вы получили с выпуском 75. Используйте зубочистку или аналогичный 
предмет конической формы и немного клея, чтобы зафиксировать эту латунную 
деталь в одном из шпигатов, которые мы просверлили в корпусе.

1,5 х 1,5 мм

122

122
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10 Аналогичным образом вклейте другие детали 122 в отверстия шпигатов трех 
нижних палуб на левом борту.

11

13

14

12

Из этой же матрицы извлеките деталь 123L. Приклейте ее на левом борту так, как 
показано на фотографии. При необходимости подточите небольшим надфилем 
прямоугольное отверстие в корпусе, чтобы оно соответствовало по форме 
детали, затем подкрасьте внутреннюю часть отверстия черной краской и удалите 
следы краски с самой латунной детали, если вы случайно ее испачкали.

Теперь поработаем над шпигата-
ми четвертой палубы.  
Сверлом ø 1 мм просверлите 
отверстие в борту. Тщательно 
выбирайте угол сверления, 
чтобы сверло вышло так, как 
показано на фотографии.

Расширьте просверлен-
ное в предыдущем шаге 
отверстие с помощью 
сверла ø 2 мм.

Симметрично повторите 
шаги 9–11, чтобы при-
клеить детали 122 и 
деталь 123R на правом 
борту модели.

123L

Ø 1 мм

Ø 2 мм
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Вставьте латунную 
трубку в отверстие, 
которое вы про-
сверлили в преды-
дущих шагах. При 
этом расположите 
скошенный конец 
так, как показано 
на фотографии.

Возьмите латунную трубку ø 2 мм, 
которую вы получили с этим 
выпуском. Используя надфиль 
и шлифовальный блок, придайте 
одному из концов данной трубки 
скошенную форму.

17
Отметьте на трубке, с внешней стороны 
корпуса, необходимую длину. Извлеките 
трубку, отрежьте от нее деталь нужной 
длины, а затем установите и приклейте 
отрезанную деталь в окончательном 
положении. Латунный шпигат выглядит 
великолепно, не правда ли?

18
Повторите 
шаги 13–17, чтобы 
установить 
второй шпигат 
в левом борту.

19

20

Установите шпигаты во всех указанных на фотографии местах левого борта. 
Обратите внимание, что последний шпигат, находящийся рядом с кормой, 
не виден с палубы; просто отрежьте небольшой кусок латунной трубки и вставь-
те его в отверстие так, чтобы он был виден снаружи.

Повторите шаги 13–19, чтобы установить шпигаты четвертой палубы  
на правом борту. На этом работа данного этапа окончена.



25

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Фанерная матрица с деталями модели
B. Планки 2 х 2 х 200мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, ручная дрель со сверлом ø 0,75 мм, фигурная цикля, 
наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, карандаш, грунтовка, краски 
(черная, коричневая), лак цвета «дуб», кисточка.

Это 78-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над четвертой 
палубой вашей модели, включая некоторые ее основ-
ные детали.

А

B
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Теперь подготовим отверстия для крепления талей пушек четвертой палубы. 
Используйте сверло ø 0,75 мм, чтобы сделать два отверстия рядом с показан-
ным орудийным портом. Сверлите только внутреннюю обшивку!

Теперь подготовим места для установки пушек типа E.  
Просверлите по два отверстия с каждой стороны указанного порта.

Симметрично повторите 
шаги 1–3, чтобы подгото-
вить шесть портов левого 
борта.

Повторите шаги 1–2, чтобы просверлить 
такие же отверстия возле еще трех 
портов в носовой части и возле двух 
портов — в кормовой. Рядом с этими 
портами будут размещены шесть пушек 
типа C, а еще шесть таких же пушек 
будут стоять на левом борту.

Просверлите еще одно 
отверстие в палубе  
в указанном месте перед 
орудийным портом.

Ø 0,75 мм

Ø 0,75 мм
32 мм

Ø 0,75 мм
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Отрежьте от подготовлен-
ной в предыдущем шаге 
планки два фрагмента 
длиной 36 мм. С помощью 
шлифовального блока 
сточите концы этих деталей.

Возьмите остатки планок 
сечением 1 х 4 мм и придай-
те им указанный профиль 
с помощью фигурной цикли. 
Часть этих планок исполь-
зуйте в шаге 10, а остальные 
сохраните до следующего 
выпуска.

Извлеките показанные 
решетки из фанерных 
матриц, которые вы получи-
ли с выпусками 59 и 63. 
Покройте эти детали лаком 
цвета «дуб».

Симметрично повторите 
шаги 5–6, чтобы подготовить 
такие же порты левого борта.

Повторите шаг 5 для указан-
ных орудийных портов право-
го борта. Возле этих орудий-
ных портов будут размещены 
восемь пушек типа E, а еще 
восемь будут располагаться 
на другой стороне палубы.

105104102101 103

1 х 4 мм

36 мм
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11

13

14

12

Покрасьте данные детали 
в коричневый цвет,  
затем приклейте их  
в указанных местах  
на решетке 105.

Возьмите планки сечением 
1,5 x 1,5 мм, полученные 
с выпуском 77, и придайте 
им указанный профиль.

Покрасьте в коричневый 
цвет планки, подготовлен-
ные в предыдущем шаге. 
Используйте их, чтобы 
изготовить рамки вокруг 
решеток 101, 102 и 103, 
состыковав планки в углах 
так, как показано  
на фотографии.

Используйте несколько фраг-
ментов планок сечением 
0,5 х 2 мм на решетках 102, 104 
и  105. Окрасьте их в коричне-
вый цвет, затем разметьте, 
обрежьте до нужной длины 
и приклейте в указанных местах 
решеток.

105

102 104 105

1,5 х 1,5 мм

101 102 103
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15

17

Из тех же самых планок сделайте рамки вокруг решеток 104 и 105.  
Эти решетки изготовлены из более толстой фанеры: приклейте к ним рамки 
вровень с их верхней плоскостью.

Отрежьте от стержня две детали длиной 10 и 5 мм, затем склейте их вместе, 
чтобы получился показанный дымоход. Аналогичным образом изготовьте  
еще один такой же дымоход.

16

18

Возьмите стержень ø 3 мм, 
полученный с выпуском 77. 
Отрежьте от него фрагмент 
под углом 60⁰.

Покрасьте только что изготовленные вами 
детали в черный цвет и дайте им полностью 
высохнуть. На этом работа этапа 78 закончена.

Ø 3 мм

104 105

!

60⁰

10 мм 5 мм

х 2
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ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.	� Фанерная матрица с деталями шлюпки (3 мм)

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА.

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке.  
Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.

Это восьмой этап сборки модели капитанской 
шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро пожа-
ловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу 
над обшивкой вашей лодки.

A

B

D

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ 
«САНТИСИМА ТРИНИДАД»
В МАСШТАБЕ 1:50. ЧАСТЬ 8

1 Начните новый ряд обшивки, приклеив планку сечением 2 x 5 мм к указанным 
шпангоутам так, чтобы она прилегала к краю килевой рамки.

клей

клей
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4

5

6

2 3

Начните новый пояс обшивки в указанном месте. Приклейте планку к средним 
и кормовым шпангоутам, двигаясь от середины шлюпки к транцу.  
Обрежьте задний конец планки вровень с транцем.

Изогните и приклейте текущую 
планку обшивки к кормовым шпан
гоутам и транцу так, как показано 
на фотографии. Обрежьте задний 
конец планки вровень с транцем.

С помощью шлифовального 
блока придайте планке клино-
видную форму, заострив ее 
конец до ширины 2 мм.

Завершите работу над этим 
рядом обшивки, подогнав и при-
клеив планку так, как показано 
на фотографии. Обрежьте ее 
передний конец так, чтобы 
планка не заходила на килевую 
рамку. На этом ваша сегодняш-
няя работа закончена.

Руководствуясь фотографиями, приклейте планку 
к носовым шпангоутам. Обрежьте ее передний 
конец так, как показано на фотографии, чтобы 
планка не заходила на килевую рамку.

2 мм


