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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А.  Деревянные стойки (10 мм)
B.  Литые кофель-нагели
C.  Литая крыша звонницы
D.  Шпиль
E.  Латунный колокол
F.  Фанерный бимс

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, ручная дрель со сверлом Ø 0,5 и 0,75 мм, наждачная 
бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, грун-
товка, краски (черная, ярко-красная, коричневая), лак цвета «дуб», кисточка.

Это 79-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу  
над украшением четвертой палубы вашей модели.

А B C

E

D

F
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2

5

4Возьмите остатки профилирован-
ной планки сечением 1 x 4 мм, 
которые вы сохранили после 
работы на предыдущем этапе.

Возьмите деревянные стойки, которые вы получи-
ли с этим выпуском. Покрасьте их в коричневый 
цвет. Для удобства в ходе покраски вы можете 
насаживать эти детали на кончик цангового ножа.

Возьмите блок трапа, который 
вы изготовили на предыдущих 
этапах. Приклейте на нем 
девять стоек так, как показано 
на фотографиях.

Покройте поручни лаком цвета 
«дуб»; после высыхания лака 
приклейте поручни на свои места.

Руководствуясь фотографиями, изготовьте из этих остат-
ков поручни для стоек, однако пока не приклеивайте их.

6

Приклейте трап с поруч-
нями на свое место  
так, как показано на фото-
графиях.

7 8
Извлеките две детали 131 из матрицы, кото-
рую вы получили с выпуском 77. Склейте обе 
детали, тщательно выровняв их края.

С помощью наждачной бумаги обработайте 
склеенную деталь, чтобы скруглить ее верх-
ний край. Покрасьте готовый брюканец 
в коричневый цвет.

131
131



12

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

9
Повторите предыдущие шаги, 
чтобы изготовить еще один брюка-
нец из деталей 131 и два брюканца 
из деталей 132.

13 14

Просверлите в палубе, по 
бокам от нактоуза, два отвер-
стия и вклейте в них малень-

кие рым-болты (такие же мы использовали для 
обвязки пушек). С помощью нити ø 0,15 мм 
свяжите рым-болты нактоуза с установленными 
рым-болтами так, как показано на фотографиях.

Возьмите бимс F14C2. Разметьте его каранда-
шом так, как показано на фотографии. Про-
сверлите отверстия диаметром 0,75 мм возле 
нижнего края бимса, на карандашных отмет-
ках. Покрасьте бимс в ярко-красный цвет так, 
как показано на фотографии.

Возьмите латунные ролики, которые прилага-
лись к выпуску 75, и несколько гвоздиков. 
Гвоздиками закрепите ролики на бимсе так, 
как показано на фотографии. Обрежьте 
выступающие с обратной стороны бимса 
концы гвоздиков.

Возьмите нактоуз, который 
мы закончили на этапе 42. 
Приклейте его на четвер-

той палубе, в паре миллиметров от брюканца 
бизань-мачты.

Руководствуясь фотографиями, при-
клейте брюканцы на четвертую палубу, 
как можно тщательнее выровняв их 

края с краями пяртнерсов. Сохраните последний брюканец 
для установки на юте, которая будет выполнена позднее.

10

1211

131

132

x2

x2

131

131

132

F14C2

12

Середина

12
мм

5 5 10 мм
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Извлеките детали 120 из фо-
тотравленой матрицы, кото-
рую вы получили с выпу-

ском 75. Закрепите их в оставшихся отверстиях 
бимса так, как показано на фотографиях.

К каждой детали 120  
с помощью гвоздика и циан-
акрилатного клея прикре-

пите еще по одному ролику. Обрежьте высту-
пающие снизу концы гвоздиков.

17 18

Возьмите бимс F13C2DEF, который вы получили 
с этим выпуском. Руководствуясь фотографией, 
аккуратно просверлите бимс сверлом 
Ø 0,75 мм. Покрасьте бимс в ярко-красный цвет.

Поместите в прорезанные в бимсе шкив-гаты 
латунные ролики и закрепите их гвоздиками, 
вставленными с нижней стороны. Обрежьте 
выступающие концы гвоздиков.

19

Приклейте на свои 
места бимсы F14C2 
и F13C2DEF так, как 
показано на фотогра-
фии. Вы можете убрать 
использовавшийся 
вами ранее бимс F13C2.

15 16

120

120

120

F13C2DEF

F14C2

F13C2DEF
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Возьмите блок штурвала, 
который мы собрали ранее. 
Намотайте несколько 

витков черной нити Ø 0,5 мм на барабан, 
после чего закрепите ее концы в нижних 
отверстиях с помощью небольшого количе-
ства клея. Излишки клея удалите до того, как 
они засохнут.

Возьмите отрезок нити 
Ø 0,15 мм длиной около 
300 мм. Закрепите его 

среднюю часть на барабане штурвала так, 
как показано на фотографии.

Проведи-
те концы 
закре-

пленной на штурвале нити 
через латунные шкивы так, 
как показано на фотографиях.

Возьмите 
фототрав-
леную 

деталь 121А. Слегка согните 
ее и установите на бимс 
в центре так, как показано 
на фотографии.

Закрепите 
концы 
нити 

на детали 121А и зафиксируй-
те их с помощью небольшого 
количества клея. Удалите 
излишки нитей.

22

26

Приклейте штурвал на свое 
место, руководствуясь фото-
графиями. Обратите внима-
ние на среднюю фотографию: 
передний барабан штурвала 
с прикрепленной нитью 
должен выступать из-под 
бимса вперед.

Возьмите фототравленую деталь 121B и по-
красьте ее в черный цвет так, как показано на 
фотографии. Установите ее поверх детали 121A, 
чтобы завершить указатель угла поворота руля 
вашей модели. На этом работа данного этапа 
окончена.

24 25

20

21

23

121A

121B 121B

121A

121A
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Бумажный шаблон
B. Планки 1 х 4 х 300 мм

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, ручная дрель со сверлом 0,75 мм, наждачная бумага, 
шлифовальный блок, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, грунтовка,  
коричневая краска, кисточка.

Это 80-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над отделкой 
четвертой палубы вашей модели.

А

B
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2

5

3

4

Извлеките одну деталь 129 из 
деревянной матрицы, которая 
прилагалась к выпуску 77. С помо-
щью ножа и надфиля вырежьте  
в ее нижней части квадратный шип 
размерами 2 x 2 мм.

Используя надфиль и шлифоваль-
ный блок, обточите верхний конец 
детали с четырех сторон так, как 
показано на фотографии.

Возьмите один из маленьких латунных 
шкивов, которые вы получили с выпуском 77, 
и гвоздик. Расположите шкив в прорези 
стойки, затем вставьте гвоздик в отверстие, 
которое вы просверлили в шаге 3, используя 
его как ось. Обрежьте выступающий с другой 
стороны стойки конец гвоздика.

Руководствуясь фотографиями, 
просверлите отверстие Ø 0,75 мм 
в прорези стойки.

Покрасьте стойку в коричне-
вый цвет и дождитесь полно-
го высыхания краски.

129

Ø 0,75 мм
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7

8

9

Повторите шаги 1–5, чтобы изготовить еще шесть аналогичных деталей. 
Приклейте эти стойки на носовой части модели, вставив их шипы в соответ-
ствующие отверстия детали 128, которую мы приклеили ранее. Убедитесь,  
что стойки расположены строго вертикально и находятся на одной линии.

Извлеките деталь 130 из матрицы, которую вы получили с выпуском 78.  
Покрасьте эту деталь в коричневый цвет, а затем, дождавшись полного  
высыхания краски, установите и приклейте ее к стойкам и фальшбортам так, 
как показано на фотографиях.

Приклейте на свои места 
решетки 101, 102 и 103 
поверх окрашенных 
в черный цвет участков 
палубы. Закройте решет-
ками 104 и 105 соответ-
ствующие люки, но 
не приклеивайте их! 
Эти решетки съемные: 
они позволят вам вклю-
чать и выключать осве-
щение вашей модели 
и при необходимости 
менять батарейки.

Приклейте два дымохода 
в вертикальном положе-
нии в отверстиях решет-
ки 102.

130

101 102 103
104

105 101 102

103 104 105

103

Не приклеивать!
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13

15

Повторите предыдущий шаг, завершив 
сборку еще двух таких же кофель-на-
гельных планок. Покрасьте их в корич-
невый цвет. Будьте осторожны, чтобы 
не забить краской небольшие отвер-
стия деталей 135.

Склейте вместе деталь 135 
и стойки 134 так, как показано 
на фотографии.

Извлеките две детали 134 
из матрицы, полученной вами 
с выпуском 77. Как и в шаге 2, 
обточите их верхние концы.

Покрасьте новую кофель-нагельную 
планку в коричневый цвет. И вновь проя-
вите осторожность, чтобы не забить 
краской небольшие отверстия планки.

Извлеките шесть дета-
лей 133 из матрицы, полу-
ченной вами с выпуском 77.  

Как и в шаге 2, обточите их верхние концы.
Возьмите две подготовлен-
ные стойки и одну деталь 135 
из матрицы, которую вы 

получили с выпуском 78. Склейте эти детали 
вместе так, как показано на фотографии.

11

10

133

х6

х2

135 133133

134

134
134

135
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16
Возьмите планку 
сечением 2 х 2 мм, 
которая прилагалась 
к выпуску 78. Отрежьте 
от нее 10 одинаковых 
фрагментов длиной 
12 мм. Извлеките 
деталь 137 из матрицы, 
которую вы получили 
с выпуском 78. Руковод-
ствуясь фотографией, 
вклейте фрагменты 
сечением 2 x 2 мм 
в отверстия детали 137.

Извлеките из матрицы деталь 136. 
Приклейте ее поверх собранной 
в предыдущем шаге конструкции 
так, как показано на фотографиях; 
детали 136 и 137 должны быть 
выровнены относительно 
друг друга.

Завершите работу данного этапа, покрасив 
в коричневый цвет собранную кофель- 
нагельную планку. Следите за тем, чтобы 
краска не забила небольшие отверстия 
детали 136. До встречи на следующем 
этапе!

17

18

137

137

3 м
м 12

 м
м

137

136
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Планки 1 х 4 х 300 мм
B.  Фототравленая матрица  

с деталями модели
C. Акриловая матрица с деталями модели

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, ручная дрель со сверлом Ø 0,75 мм, наждачная бумага, 
шлифовальный блок, клей ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, грунтовка, 
краски (черная, коричневая), лак цвета «дуб», кисточка.

Это 81-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над отделкой 
четвертой палубы вашей модели.

А

B С
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Возьмите планку сечением 
2 х 2 мм, которая прилага-
лась к выпуску 78,  

и отрежьте четыре фрагмента длиной 14 мм. 
Используйте надфиль, чтобы обточить верх-
ний конец этих деталей, руководствуясь 
фотографией.

Приклейте по одной детали 139 из выпуска 78 
к каждой из стоек так, как показано  
на фотографии.

5

4

3

Используя оставшиеся два фраг-
мента и литую крышу, соберите 
показанную на фотографии  
звонницу.

Отрежьте четыре фрагмента 
длиной 19 мм каждый от планки 
сечением 2 х 2 мм. Вклейте два 
из них, придав им вертикальное 
положение, в свободные отвер-
стия, расположенные в централь-
ной части детали 138.

Приклейте деталь из выпуска 78
к четырем стойкам, изготовлен-
ным в шаге 2, так чтобы получи-
лась показанная конструкция. 
Убедитесь, что деталь 138 располо-
жена горизонтально.

1 2

139

14
 м

м

x4

19
 м

м

19 мм

x4

138
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8

9

Покрасьте деталь в коричневый цвет и дождитесь полного высыхания краски. 
Затем с помощью гвоздика соедините деталь с колоколом, который прилагался 
к выпуску 79.

Покрасьте конструкцию, кото-
рая у вас получилась в шаге 8. 
Используйте коричневый цвет 
для деревянных деталей 
и черный цвет для крыши 
звонницы. После высыхания 
краски подвесьте колокол так, 
как показано на фотографии.

6

7

Из планки сечением 2 х 2 мм вырежьте 
две поперечины и приклейте их 
с обеих сторон звонницы так, как 
показано на фотографии.

Отрежьте фрагмент длиной 16 мм 
от планки сечением 2 х 2 мм и, руко-
водствуясь фотографией, придайте его 
концам скошенный вид. Затем в центре 
этой детали просверлите отверстие 
Ø 0,75 мм.

16 мм

Ø 0,75 мм
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13

Руководствуясь фотографией, 
установите звонницу  
на четвертой палубе, возле 
большого люка.

Руководствуясь фотографией, 
установите законченное в пре-
дыдущем шаге ограждение 
у другого края большого люка.

Повторите шаги 1–2, чтобы 
изготовить еще шесть стоек 
с кницами. Приклейте к ним 

оставшуюся деталь 138. Убедитесь, что вы 
произвели сборку ровно.

Покрасьте новое ограждение  
в коричневый цвет.

1211



24

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

16
Подготовьте и приклейте оставшиеся 
семь деталей 141 к шпилю через 
равные промежутки, формируя 
восьмиугольник.

17
Завершите работу данного 
этапа установкой шпиля 
на продольной осевой линии 
четвертой палубы. Для этого 
отступите на 2 мм от решетки 
с дымоходами так, как показа-
но на фотографии. До встречи 
на следующем этапе!

Возьмите деревянный 
шпиль, который вы получи-
ли с выпуском 79.  

Покройте его лаком цвета «дуб».

Извлеките деталь 141 из ма-
трицы, которая прилагалась 
к выпуску 76. Покрасьте эту 

деталь в коричневый цвет. После высыхания 
краски приклейте деталь к шпилю в вер-
тикальном положении так, как показано  
на фотографии.

14 15

141 141
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
А. Фанерная матрица с деталями модели
B. Литые кофель-нагели

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты  
и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, кусачки, наждачная бумага, шлифовальный блок, клей 
ПВА, цианакрилатный клей, карандаш, грунтовка, краски (черная, коричневая, 
цвета какао), лак цвета «дуб», кисточка. 

Это 82-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». 
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим работу над отделкой 
четвертой палубы вашей модели.

А

B
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Возьмите небольшие литые кофель-нагели, которые прилагались к выпуску 79, 
и добавьте к ним полученные с этим выпуском. Подготовьте все кофель-нагели 
к покраске. Мы предлагаем воткнуть их, как показано, в мягкий материал —  
например, в кусок бальзового дерева. Нанесите на них тонкий слой грунтовки.

Возьмите одну из кофель-нагельных планок, собранных на предыдущих этапах. 
Руководствуясь фотографией, вставьте по одному кофель-нагелю в каждое 
отверстие этой планки. Совет от профессионала: вы можете просверлить 
основание битенгов и вставить в отверстия небольшие штифты ø 1 мм так, 
как показано на фотографиях, чтобы в дальнейшем кофель-нагельная планка 
крепилась к палубе более надежно.

После того, как кофель-наге-
ли будут вставлены, покрась-
те их нижнюю часть краской 
цвета какао.

Повторите предыдущие шаги, 
собрав три одинаковые 
кофель-нагельные планки так, 
как показано на фотографии.

Дождитесь полного высыхания грун-
товки и покрасьте кофель-нагели 
в цвет какао. Нанесение аэрографом 
тонких слоев краски — лучший 
способ добиться идеальной отделки 
подобных деталей.
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Продолжайте работать 
аналогичным образом, 
устанавливая кофель-нагели 
в каждое отверстие остав-
шейся планки.

Установите две кофель-на-
гельные планки, собранные 
в шаге 5, по центру четвертой 
палубы (впереди и позади
пяртнерса фок-мачты),  
соблюдая указанные  
расстояния.

Установите оставшиеся 
кофель-нагельные планки 
по центру четвертой палубы 
(спереди и сзади пяртнерса
грот-мачты), соблюдая  
указанные расстояния.

17
 м

м

17
 м

м

17
 м

м

17
 м

м
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Продолжая работать 
аналогичным образом, 
подготовьте к установке 

показанную кофель-нагельную планку. 
Отложите получившуюся конструкцию 
для будущей установки на юте, рядом  
с бизань-мачтой.

Покройте деталь лаком цвета «дуб».

Возьмите шесть деталей 141 и покрасьте их 
в коричневый цвет.

Извлеките детали 140 
из матрицы, которую 
вы получили с выпуском 78. 

Покрасьте их в коричневый цвет. В следую-
щем выпуске мы продолжим работу с этими 
деталями.

Теперь разделите деталь на части.

Осторожно извлеките из фанерной матрицы 
деталь 142 так, чтобы три ее части не отдели-
лись друг от друга.

13 14

109

11 12

x 12140

x 6141

142
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Приклейте деталь 141 
к нижней части детали 142.

Приклейте к верхней стороне 
детали 141 оставшиеся части 
детали 142 так, как показано 
на фотографии. Повторите 
шаги 12–16, чтобы собрать 
еще пять аналогичных кон-
струкций.

17

18

Установите три готовые 
детали по правому борту 
модели на показанных 
участках фальшборта.

Завершите сегодняшнюю 
работу, повторив предыду-
щий шаг и симметрично 
установив три оставшиеся 
детали по левому борту 
модели. До встречи в следую-
щем выпуске!

141
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ 
«САНТИСИМА ТРИНИДАД»
В МАСШТАБЕ 1:50. ЧАСТЬ 9

ДЕТАЛИ ВЫПУСКА
A.  Планка 1 х 6 х 300 мм 
B.  Планки 1 х 4 х 300 мм
C.  Фототравленая матрица с деталями шлюпки

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:  
цанговый нож, надфиль, линейка, наждачная бумага, шлифовальный блок, клей ПВА, карандаш.

Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке.  
Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.

Это девятый этап сборки модели капитан-
ской шлюпки «Сантисима Тринидад».  
Добро пожаловать! Вы готовы?
В данном выпуске мы продолжим заниматься 
обшивкой корпуса.

A

B

1 Продолжите обшивку корпуса шлюпки, используя березовые планки 
2 x 5 x 300 мм, которые вы получили с предыдущими выпусками. Приклейте 
новую планку так, как показано на фотографии. Обрежьте ее в носовой части, 
чтобы она не находила на килевую рамку.

C



31

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

 П
О

 С
Б

О
Р

К
Е

3

4

2

Приклейте очередную планку обшивки рядом с предыдущей так,  
как показано на фотографии.

Подготовьте новые планки, обрезав их так, чтобы закрыть оставшийся зазор. 
Руководствуясь фотографиями, приклейте подготовленные детали и тем самым 
завершите обшивку этого борта шлюпки. На данном этапе ваша работа окончена.

Приклейте еще одну планку обшивки рядом 
с предыдущей, аналогичным образом обре-
зав ее передний конец.


